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ÜBERSICHTSTABELLE

Prüfnummer 0402 - CPD - 42 176 nach DIN EN 13241-1 0402 - CPD - 42 176 nach EN 13241-1 (6) (6)

Tortyp 100 AR-ISO Aluminium 
doppelwandig

100 SR-ISO Stahl  
doppelwandig

100 AR Aluminium  
einwandig

100 SR Stahl  
einwandig

100 ASR Aluminium  
einwandig stranggepresst

100 ASG Aluminium  
Strangpress-Gitter

100 ALG Aluminium  
einwandig gelocht

100 SLG Stahl  
einwandig gelocht

Luftdurchlässigkeit EN 12426 Klasse 0 Klasse 0 Klasse 0 Klasse 0 Klasse 0 Klasse 0 Klasse 0 Klasse 0

Widerstand gegen Windlast EN 12424 Klasse 3 / Klasse 5 (1) Klasse 3 (5) / Klasse 5 (5) Klasse 1 / Klasse 5 (1) Klasse 1 (5) / Klasse 5 (5) Klasse 2 (5) / Klasse 5 (5) Klasse 2 (1) / Klasse 5 (5) Klasse 1 (5) / Klasse 5 (1) Klasse 1 (5) / Klasse 5 (1)

Widerstand gegen eindringendes Wasser DIN EN 12425 Klasse 0 Klasse 0 Klasse 0 Klasse 0 Klasse 0 Klasse 0 Klasse 0 Klasse 0

Wärmedämmung EN 12428 4,4 W / m²K 4,3 W / m²K

Nutzungssicherheit kraftbetätigter Tore  
EN 12453

Antriebseinheit: Aufsteck- oder Kettenradantrieb – Steuerungseinheit: TS-971 oder  
Comforttronic Digital-TX – Schließkantensicherung «Optische Sicherheitskontaktleiste»

Antriebseinheit: Aufsteck- oder Kettenradantrieb – Steuerungseinheit: TS-971 oder  
Comforttronic Digital-TX – Schließkantensicherung «Optische Sicherheitskontaktleiste»

Schalldämmung ISO 717-1 22 dB 24 dB

Brandverhalten DIN 4102 Baustoffklasse B2 (normal entflammbar) Baustoffklasse B2 (normal entflammbar)

Aufbaukonstruktion Aluminium-Walzprofile
2 x 1,0 mm

Stahl-Walzprofile
2 x 1,0 mm

Aluminium-Walzprofile
1,2 mm

Stahl-Walzprofile
1,0 mm

Aluminium-Strangpress-
profile 2,0 mm

Aluminium-Strangpress-
profile 2,0 mm

Aluminium-Walzprofile
1,2 mm

Stahl-Walzprofile
1.0 mm

Lamellenhöhe 96 mm  
= ca. 10 Lamellen/m

96 mm  
= ca. 10 Lamellen/m

102 mm  
= ca. 10 Lamellen/m

102 mm  
= ca. 10 Lamellen/m

98 mm  
= ca. 10 Lamellen/m

98 mm  
= ca. 10 Lamellen/m

102 mm  
= ca. 10 Lamellen/m

102 mm  
= ca. 10 Lamellen/m

Torgrößen LB = max. 24000 mm (2)

LH = max. 15000 mm (2)

LB = max. 15000 mm (2)

LH = max. 15000 mm (2)

LB = max. 15000 mm (2)

LH = max. 15000 mm (2)

LB = max. 15000 mm (2)

LH = max. 15000 mm (2)

LB = max. 9000 mm (2)

LH = max. 15000 mm (2)

LB = max. 9000 mm (2)

LH = max. 15000 mm (2)

LB = max. 10000 mm (2)

LH = max. 6000 mm (2)

LB = max. 10000 mm (2)

LH = max. 6000 mm (2)

Torgewicht ca. 14 kg / m² ca. 32 kg / m² ca. 8 kg / m² ca. 16 kg / m² ca. 13 kg / m² ca. 11 kg / m² ca. 7 kg / m² ca. 15 kg / m²

Torblattoberfläche • Aluminium natur
• Ein- oder beidseitig  
 beschichtet in RAL  
 nach Wahl
• Band-Eloxierung in E6/EV1

• Stahl verzinkt
• Ein- oder beidseitig  
 beschichtet in RAL  
 nach Wahl

• Aluminium natur
• Beidseitig beschichtet  
 in RAL nach Wahl
• Band-Eloxierung in  
 E6/EV1

• Stahl verzinkt
• Beidseitig beschichtet  
 in RAL nach Wahl

• Aluminium pressblank
• Beidseitig beschichtet in  
 RAL nach Wahl
• Eloxierung in E6/EV1

• Aluminium pressblank
• Beidseitig beschichtet in  
 RAL nach Wahl
• Eloxierung in E6/EV1

• Aluminium natur
• Beidseitig beschichtet  
 in RAL nach Wahl
• Band-Eloxierung in  
 E6/EV1

• Stahl verzinkt
• Beidseitig beschichtet  
 in RAL nach Wahl

Torblattfüllungen • ISO-SAN-Verglasung
• Lüftungslamellen

• ISO-SAN-Verglasung
• Lüftungslamellen

• SAN-Verglasung
• Lüftungslamellen

• Lüftungslamellen Rollgitterausstanzungen Lüftungslamellen Lüftungslamellen

Abdichtung • Bodendichtung (Hohlkammerprofil mit Regenlippe)
• Topdichtung (Bürstendichtung)

• Bodendichtung (Hohlkammerprofil mit Regenlippe)
• Topdichtung (Bürstendichtung)

Einbauvorraussetzungen Nach den technischen Angaben in unserem Architektenordner 
(darüber hinaus in Abstimmung mit der Technik)

Nach den technischen Angaben in unserem Architektenordner 
(darüber hinaus in Abstimmung mit der Technik)

Sicherheitsausstattungen • Abrollsicherung (im Antrieb integriert bei Direktantrieb)
• Abrollsicherung (extern bei Indirektantrieb = Kettenantrieb) 
• Einzugssicherung (3)

• Sicherheitskontaktleiste (4)

• Abrollsicherung (im Antrieb integriert bei Direktantrieb)
• Abrollsicherung (extern bei Indirektantrieb = Kettenantrieb) 
• Einzugssicherung (3)

• Sicherheitskontaktleiste (4)

(1) geprüft bei einer Länge von 8000 mm mit seitlichen Sturmsicherungen
(2) nur mit Zusatzkonstruktionen gegenüber den Standardgrößen möglich
(3) nur bei Rollgitter 100 ASG bzw. Rolltor 100 AR Aluminium einwandig  oder 100 SR Stahl einwandig
(4) nur bei Automatikbetrieb
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Prüfnummer 0402 - CPD - 42 176 nach DIN EN 13241-1 0402 - CPD - 42 176 nach EN 13241-1 (6) (6)

Tortyp 100 AR-ISO Aluminium 
doppelwandig

100 SR-ISO Stahl  
doppelwandig

100 AR Aluminium  
einwandig

100 SR Stahl  
einwandig

100 ASR Aluminium  
einwandig stranggepresst

100 ASG Aluminium  
Strangpress-Gitter

100 ALG Aluminium  
einwandig gelocht

100 SLG Stahl  
einwandig gelocht

Luftdurchlässigkeit EN 12426 Klasse 0 Klasse 0 Klasse 0 Klasse 0 Klasse 0 Klasse 0 Klasse 0 Klasse 0

Widerstand gegen Windlast EN 12424 Klasse 3 / Klasse 5 (1) Klasse 3 (5) / Klasse 5 (5) Klasse 1 / Klasse 5 (1) Klasse 1 (5) / Klasse 5 (5) Klasse 2 (5) / Klasse 5 (5) Klasse 2 (1) / Klasse 5 (5) Klasse 1 (5) / Klasse 5 (1) Klasse 1 (5) / Klasse 5 (1)

Widerstand gegen eindringendes Wasser DIN EN 12425 Klasse 0 Klasse 0 Klasse 0 Klasse 0 Klasse 0 Klasse 0 Klasse 0 Klasse 0

Wärmedämmung EN 12428 4,4 W / m²K 4,3 W / m²K

Nutzungssicherheit kraftbetätigter Tore  
EN 12453

Antriebseinheit: Aufsteck- oder Kettenradantrieb – Steuerungseinheit: TS-971 oder  
Comforttronic Digital-TX – Schließkantensicherung «Optische Sicherheitskontaktleiste»

Antriebseinheit: Aufsteck- oder Kettenradantrieb – Steuerungseinheit: TS-971 oder  
Comforttronic Digital-TX – Schließkantensicherung «Optische Sicherheitskontaktleiste»

Schalldämmung ISO 717-1 22 dB 24 dB

Brandverhalten DIN 4102 Baustoffklasse B2 (normal entflammbar) Baustoffklasse B2 (normal entflammbar)

Aufbaukonstruktion Aluminium-Walzprofile
2 x 1,0 mm

Stahl-Walzprofile
2 x 1,0 mm

Aluminium-Walzprofile
1,2 mm

Stahl-Walzprofile
1,0 mm

Aluminium-Strangpress-
profile 2,0 mm

Aluminium-Strangpress-
profile 2,0 mm

Aluminium-Walzprofile
1,2 mm

Stahl-Walzprofile
1.0 mm

Lamellenhöhe 96 mm  
= ca. 10 Lamellen/m

96 mm  
= ca. 10 Lamellen/m

102 mm  
= ca. 10 Lamellen/m

102 mm  
= ca. 10 Lamellen/m

98 mm  
= ca. 10 Lamellen/m

98 mm  
= ca. 10 Lamellen/m

102 mm  
= ca. 10 Lamellen/m

102 mm  
= ca. 10 Lamellen/m

Torgrößen LB = max. 24000 mm (2)

LH = max. 15000 mm (2)

LB = max. 15000 mm (2)

LH = max. 15000 mm (2)

LB = max. 15000 mm (2)

LH = max. 15000 mm (2)

LB = max. 15000 mm (2)

LH = max. 15000 mm (2)

LB = max. 9000 mm (2)

LH = max. 15000 mm (2)

LB = max. 9000 mm (2)

LH = max. 15000 mm (2)

LB = max. 10000 mm (2)

LH = max. 6000 mm (2)

LB = max. 10000 mm (2)

LH = max. 6000 mm (2)

Torgewicht ca. 14 kg / m² ca. 32 kg / m² ca. 8 kg / m² ca. 16 kg / m² ca. 13 kg / m² ca. 11 kg / m² ca. 7 kg / m² ca. 15 kg / m²

Torblattoberfläche • Aluminium natur
• Ein- oder beidseitig  
 beschichtet in RAL  
 nach Wahl
• Band-Eloxierung in E6/EV1

• Stahl verzinkt
• Ein- oder beidseitig  
 beschichtet in RAL  
 nach Wahl

• Aluminium natur
• Beidseitig beschichtet  
 in RAL nach Wahl
• Band-Eloxierung in  
 E6/EV1

• Stahl verzinkt
• Beidseitig beschichtet  
 in RAL nach Wahl

• Aluminium pressblank
• Beidseitig beschichtet in  
 RAL nach Wahl
• Eloxierung in E6/EV1

• Aluminium pressblank
• Beidseitig beschichtet in  
 RAL nach Wahl
• Eloxierung in E6/EV1

• Aluminium natur
• Beidseitig beschichtet  
 in RAL nach Wahl
• Band-Eloxierung in  
 E6/EV1

• Stahl verzinkt
• Beidseitig beschichtet  
 in RAL nach Wahl

Torblattfüllungen • ISO-SAN-Verglasung
• Lüftungslamellen

• ISO-SAN-Verglasung
• Lüftungslamellen

• SAN-Verglasung
• Lüftungslamellen

• Lüftungslamellen Rollgitterausstanzungen Lüftungslamellen Lüftungslamellen

Abdichtung • Bodendichtung (Hohlkammerprofil mit Regenlippe)
• Topdichtung (Bürstendichtung)

• Bodendichtung (Hohlkammerprofil mit Regenlippe)
• Topdichtung (Bürstendichtung)

Einbauvorraussetzungen Nach den technischen Angaben in unserem Architektenordner 
(darüber hinaus in Abstimmung mit der Technik)

Nach den technischen Angaben in unserem Architektenordner 
(darüber hinaus in Abstimmung mit der Technik)

Sicherheitsausstattungen • Abrollsicherung (im Antrieb integriert bei Direktantrieb)
• Abrollsicherung (extern bei Indirektantrieb = Kettenantrieb) 
• Einzugssicherung (3)

• Sicherheitskontaktleiste (4)

• Abrollsicherung (im Antrieb integriert bei Direktantrieb)
• Abrollsicherung (extern bei Indirektantrieb = Kettenantrieb) 
• Einzugssicherung (3)

• Sicherheitskontaktleiste (4)

(5) Klassenübernahme in Anlehnung an die Prüfwerte von 100 AR-ISO und 100 AR  
 (100 SR-ISO bzw. 100 SR haben nachweislich höhere geprüfte statische Grundwerte)
(6) Klassenübernahme in Anlehnung an die Prüfwerte von 100 AR
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BEHANG
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Lamellen

100 AR-ISO 

Doppelwandige Lamellen, Standardoberfläche Alu natur, 2 x 1.0 mm stark, 

Polysterol-Füllung, optional mit Mineralfasereinlage oder Hartschaumfüllung.

Alternativ 100 SR-ISO, Stahl sendzimir-verzinkte Ausführung

Lamellenhöhe: 96 mm

Gesamtdicke: 22 mm

100 AR-ISO / 100 SR-ISO

Mit Isolier-Kunststoffverglasung als Einschubprofil

Luftzwischenraum: 15 mm

Fensterabmessung: 150 x 50 cm

100 AR

Einwandige Lamellen, Standardoberfläche Alu natur, 1.2 mm stark.

Alternativ 100 SR, Stahl sendzimir-verzinkte Ausführung

Lamellenhöhe: 102 mm

100 AR

Mit Kunststoffverglasung als Einschubprofil

Fensterabmessung: 150 x 50 cm

100 SR nicht mit Fenster lieferbar

100 ASR

Einwandige stranggepresste Aluminium-Profile, Standardoberfläche

Alu natur, 2.0 mm stark

100 ASG

Einwandige stranggepresste Aluminium-Profile, Standardoberfläche

Alu natur, 2.0 mm stark mit ausgestanzten Öffnungen

nach Wahl symmetrisch oder asymmetrisch angeordnet

Ausstanzungsabmessung: 140 x 70 mm

100 AR / SR als Lüftungslamelle

100 AR-ISO / SR-ISO als Lüftungslamelle (ohne Abbildung)

100 ALG

Standardoberfläche Alu natur, 1.2 mm stark,  

mit Kunststoffgleitstücken dreifach vernietet

Alternativ 100 SLG, Stahl sendzimir-verzinkte Ausführung

Perforierung: 5 mm
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100 AR-ISO / 100 SR-ISO

Aluminium- / Stahlwalzprofil

100 AR / 100 SR

Aluminium- / Stahlwalzprofil

Alle Lamellenarten können in RAL-Farben 
nach Wahl ausgeführt werden.  
Eine Pulverbeschichtung mit ca. 60μ ist  
besonders haltbar und kratzfest.

Lamellen
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Die Endleisten werden je nach Ausführung  
und Einsatz bestimmt.
Durch die Varianten der Endleisten im 
Sortiment kann für jede Anforderung eine 
Lösung gefunden werden.

Endleisten

Aluminium-Endleiste als stabiles Strangpress-Profil  

mit Hohlkammer-Bodengummi in EPDM-Qualität

Aluminium-Endleiste als stabiles Strangpress-Profil mit 

Doppelkammer-Bodengummi als Sicherheitskontaktleiste

Der obere Spalt zwischen dem abgewickelten Torpanzer  

und dem Sturz wird mit einer Bürstendichtung gegen  

Zugluft verschlossen.
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LAUFSCHIENEN

Die seitlichen Laufschienen werden standard- 
mäßig aus verzinktem Stahlblech hergestellt. 
Ein dreiseitig ausgearbeiteter Einlauftrichter 
am oberen Ende der Laufschienen gewähr-
leistet ein störungsfreies und verschleißarmes  
Einlaufen des Torpanzers.
Die seitlichen Laufschienen können optional 
auch aus Aluminium mit dafür vorgesehenen 
Kunststoffeinlagen geliefert werden.

Bei Erreichen bzw. Vorgabe bestimmter oder 
vorherrschender Windlasten wird diesen 
durch geeignete konstruktive Maßnahmen 
(Sturmhaken, Sturmrollen, Sturmstützen 
sowie Verstärkungswinkel auf der Endleiste 
von innen und außen) entgegengewirkt.

Laufschiene Stahl verzinkt

mit Auffütterung

U-Laufschiene Stahl verzinkt

Laufschiene Stahl verzinkt

mit Sturmrolle

Aluminium-Laufschiene mit

innenliegendem Kunststoff-

Keder

Laufschiene Stahl verzinkt

mit Sturmhaken
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ANTRIEB UND BEDIENUNG
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Totmannsteuerung – elektrisch

Dieses System eignet sich besonders 

bei nicht so häufiger Betätigung.  

Das Öffnen des Tors erfolgt durch 

einmaligen Knopfdruck. Beim Schlies-

sen muss der Bedienknopf jedoch 

solange gedrückt werden, bis das Tor 

geschlossen ist. Auf diese Weise kann 

derjenige, der das Tor betätigt,  

im Blick behalten, ob gefährliche  

Situationen entstehen.

Impulssteuerung – elektrisch

Werden die Tore häufig geöffnet und 

geschlossen? In diesem Fall empfiehlt 

sich die Impulssteuerung.  

Beim Öffnen und Schliessen fährt das 

Tor automatisch in die elektronisch 

einstellbare Endposition. Der Schalter 

braucht hierbei nicht gehalten zu wer-

den. In der Schliesskante des Tors ist 

eine Hinderniserkennung eingebaut.

Zusätzlich ist das Tor mit einer 

stationären Sicherheitslichtschranke 

ausgestattet.

Impulssteuerung mit Fernbedienung

Die Impulssteuerung eignet sich auch 

hervorragend für eine fernbediente 

Betätigung. Die Zeitersparnis dabei ist 

nicht unerheblich. Der Staplerfahrer 

kann auf seinem Fahrzeug bleiben und 

das Tor per Fernbedienung öffnen  

und schliessen. In der Schliesskante 

des Tors ist eine Hinderniserkennung 

eingebaut. Zusätzlich ist das Tor mit  

einer stationären Sicherheitslicht-

schranke ausgestattet.

Gilgen bietet beim Antrieb des Tores verschiedene Optionen 
für die Bedienung. Je nach Konfiguration des Tors und ab-
hängig von Ihren Wünschen gibt es immer eine Bedienungs-
art, die für Sie richtig ist.
All unsere Antriebs- und Bedienungsarten erfüllen die  
Anforderungen der SN EN 13241- 1 und SN EN 12453.

Bedienungsarten
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Bedienelement der Steuerung

Hauptschalter mit Vorhängeschloss

Wenn das Torsystem gewartet wird, 

kann der Strom über den Haupt- 

schalter ausgeschaltet werden.  

Durch zusätzliche Sicherung dieses 

Schalters mit einem Vorhängeschloss 

kann verhindert werden, dass Dritte 

während der Wartung den Strom aus 

Versehen wieder einschalten.

Schlüsselschalter

Mit dem Schlüsselschalter wird die 

Steuerung ausser Betrieb gesetzt, 

um eine unbefugte Betätigung des 

Tors zu verhindern. Nur dazu befugte 

Personen haben einen Schlüssel mit 

welchem, nach vorherigem Einschalten, 

das Tor betätigt werden kann.

2-Stufen-Schalter

Mit diesem Schalter können Sie  

zwei Positionen voreinstellen.  

Position 0 öffnet beispielsweise das 

Tor auf Durchgangshöhe für Personen. 

Bei Position 1 wird das Tor vollständig 

geöffnet. Diese Option eignet sich 

hervorragend, wenn Sie Energie sparen 

möchten und das Tor nicht immer voll-

ständig geöffnet werden muss.

Für die Betätigung Ihrer Tore bietet Gilgen 
eine grosse Auswahl an hochwertigen Be-
dienelementen, die in die Steuerung des Tor-
systems eingebaut werden können. Darüber 
hinaus kann eine Anzahl von Bedienelemen-
ten, z.B. auch an der inneren oder äusseren 
Wand oder auf einem Pfosten montiert 
werden. Hierbei geht es unter anderem um 
Sicherheitsfunktionen, Schalter, Fernbedie-
nungen, Rundumblinkleuchten usw.
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Drahtlose Signalübertragung

Für gewöhnlich sind das Steuerungs-

teil und das Modul am Torblatt durch 

ein flexibles Spiralkabel miteinander 

verbunden. Das Kabel kann Störungen 

verursachen und beschädigt werden.

Gilgen liefert daher Tormodule mit 

Batterie, die Signale wie z.B. Hindernis- 

erkennung per Funkübertragung an 

die Steuereinheit übermitteln.

Antrieb mit Nothandkette

Diese Variante ermöglicht, dass das 

Tor auch bei Stromausfall geschlossen 

werden kann (je nach Torgewicht kann 

es bedingt auch geöffnet werden).  

Die Funktion muss von Hand durch 

Schaltseile ein und ausgeschaltet  

werden. Das Getriebe kann dann mit-

hilfe der Kette betätigt werden.

Not-Aus-Schalter

Für den Fall, dass örtliche, landes- 

spezifische oder internationale Gesetze 

vorschreiben, dass eine elektrisch 

betriebene Öffnung oder Schliessung 

eines Tores per Schnellab- 

schaltung anhaltbar sein muss, bietet 

Gilgen die Möglichkeit, am Steuer- 

ungsteil einen Not-Aus-Schalter  

einzubauen.

Antrieb mit Nothandkurbel

Diese Variante ermöglicht, dass das 

Tor auch bei Stromausfall geschlossen 

werden kann (je nach Torgewicht kann 

es bedingt auch geöffnet werden).  

Die Nothandbetätigung wird mittels 

Nothandkurbel direkt am Getriebe 

bedient. 
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Sicherung

Serienmässige Hinderniserkennung

Die Hinderniserkennung mit Sender 

und Empfänger ist in das Gummi- 

Dichtungsprofil des Tors integriert. 

Wenn die Signalübermittlung durch 

eine Person oder ein Hindernis  

unterbrochen wird, stoppt das Tor  

und läuft zuruck.

Stationäre Sicherheitslichtschranke

Für motorbetriebene Tore mit Impuls-

steuerung, bei denen der Benutzer bei 

der Bedienung des Tors die Toröffnung 

nicht sehen kann, ist eine Sicherheits-

lichtschranke vorgeschrieben. Zwei 

Versionen sind verfügbar: Eine Version 

mit Sender und Reflektor und eine 

Version mit Sender und Empfänger.  

Bei beiden Systemen befindet sich der  

Sender an der Laufschiene auf der 

Seite des Steuerungsteils, auf der ge- 

genüberliegenden Laufschiene befindet 

sich ein Reflektor oder Empfänger. 

Wenn der Strahl zwischen dem Sender 

und dem Reflektor / Empfänger unter-

brochen wird, erhält der Antrieb ein Si-

gnal, das ihn stoppt und die Bewegung 

umkehrt. Die Version mit Reflektor ist 

störanfällig bei Staub und Feuchtigkeit, 

bei der Version mit Empfänger ist das 

kein Problem.
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EINBAUANSICHTEN



Lichte BreiteSeitenplatz-Lagerseite Seitenplatz-Antriebsseite

S
tu

rz
hö

he

Laufschienenbreite

Schnitt B-B

B

C

A

Schnitt A-A

Schnitt C-C

OKFF OKFF

B A

C

Li
ch

te
 H

öh
e 

(<
40

00
 m

m
) +

 2
50

 m
m

 +
 R

ol
lto

rb
al

le
nr

ad
iu

s
Li

ch
te

 H
öh

e 
(>

40
00

 m
m

) +
 3

00
 m

m
 +

 R
ol

lto
rb

al
le

nr
ad

iu
s

Li
ch

te
 H

öh
e 

(<
40

00
 m

m
) =

 2
00

 m
m

Li
ch

te
 H

öh
e 

(>
40

00
 m

m
) =

 2
50

 m
m

Li
ch

te
 H

öh
e

18

Rolltor mit Aufsteckantrieb
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Rolltor mit Nebentür und Aufsteckantrieb



Lichte Torbreite

Lichte BreiteSeitenplatz-Lagerseite

Festteilgesamtbreite
einschl. Laufschiene = 1200

Seitenplatz-Antriebsseite
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am
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Laufschienenbreite
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Türdurchgangsbreite = 945
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Rolltor mit feststehendem Seitenteil  

inklusive Tür und Aufsteckantrieb



Lichte Torbreite

Lichte BreiteSeitenplatz-Lagerseite

Festteilgesamtbreite
einschl. Laufschiene = 1200

Seitenplatz-Antriebsseite

Fe
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Türdurchgangsbreite = 945
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Rolltor mit schwenkbarem Seitenteil

inklusive Tür und Aufsteckantrieb



Lichte BreiteSeitenplatz-Lagerseite Seitenplatz-Antriebsseite
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Rolltor mit Kettenradantrieb
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PLATZBEDARF
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Rolltor Typ 100 AR-ISO

Aluminium Rolltor doppelwandig

Lichte Breite

2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000

Li
ch

te
 H

öh
e

6000

512 512 512 512 512 512 512 512 561 Ballendurchmesser

862 862 862 862 862 862 862 862 911 Sturzhöhe

270 270 270 270 270 270 270 270 290 Seitenplatz Antriebsseite

190 190 190 190 190 190 190 190 210 Seitenplatz Lagerseite

5500

512 512 512 512 512 512 512 512 561 Ballendurchmesser

862 862 862 862 862 862 862 862 911 Sturzhöhe

270 270 270 270 270 270 270 270 290 Seitenplatz Antriebsseite

190 190 190 190 190 190 190 190 210 Seitenplatz Lagerseite

5000

480 480 480 480 480 480 480 480 520 Ballendurchmesser

830 830 830 830 830 830 830 830 870 Sturzhöhe

270 270 270 270 270 270 270 270 290 Seitenplatz Antriebsseite

190 190 190 190 190 190 190 190 210 Seitenplatz Lagerseite

4500

480 480 480 480 480 480 480 480 520 Ballendurchmesser

830 830 830 830 830 830 830 830 870 Sturzhöhe

270 270 270 270 270 270 270 270 290 Seitenplatz Antriebsseite

190 190 190 190 190 190 190 190 210 Seitenplatz Lagerseite

4000

449 449 449 449 449 449 449 449 489 Ballendurchmesser

749 749 749 749 749 749 749 749 839 Sturzhöhe

270 270 270 270 270 270 270 270 290 Seitenplatz Antriebsseite

190 190 190 190 190 190 190 190 210 Seitenplatz Lagerseite

3500

417 417 417 417 417 417 417 417 457 Ballendurchmesser

717 717 717 717 717 717 717 717 757 Sturzhöhe

270 270 270 270 270 270 270 270 290 Seitenplatz Antriebsseite

190 190 190 190 190 190 190 190 210 Seitenplatz Lagerseite

3000

386 386 386 386 386 386 386 386 426 Ballendurchmesser

686 686 686 686 686 686 68 686 726 Sturzhöhe

270 270 270 270 270 270 270 270 290 Seitenplatz Antriebsseite

190 190 190 190 190 190 190 190 210 Seitenplatz Lagerseite

2500

386 386 386 386 386 386 386 386 426 Ballendurchmesser

686 686 686 686 686 686 686 686 726 Sturzhöhe

270 270 270 270 270 270 270 270 290 Seitenplatz Antriebsseite

190 190 190 190 190 190 190 190 210 Seitenplatz Lagerseite

2000

354 354 354 354 354 354 354 354 394 Ballendurchmesser

654 654 654 654 654 654 654 654 694 Sturzhöhe

270 270 270 270 270 270 270 270 290 Seitenplatz Antriebsseite

190 190 190 190 190 190 190 190 210 Seitenplatz Lagerseite

Die angegebenen Werte sind theoretisch, die tatsächlichen können hiervon geringfügig abweichen.
Platzbedarf für die Ausführung in Stahl, weitere Maße und Größen auf Anfrage.
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Rolltor Typ 100 SR-ISO

Stahl Rolltor doppelwandig

Lichte Breite

2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000

Li
ch

te
 H

öh
e

6000

512 512 512 512 512 521 530 546 540 Ballendurchmesser

862 862 862 862 862 871 880 896 890 Sturzhöhe

270 270 270 270 270 270 270 270 270 Seitenplatz Antriebsseite

190 190 190 190 190 190 190 190 190 Seitenplatz Lagerseite

5500

512 512 512 512 512 521 498 514 540 Ballendurchmesser

862 862 862 862 862 871 848 864 890 Sturzhöhe

270 270 270 270 270 270 270 270 270 Seitenplatz Antriebsseite

190 190 190 190 190 190 190 190 190 Seitenplatz Lagerseite

5000

480 480 480 480 480 480 489 498 514 Ballendurchmesser

830 830 830 830 830 830 839 848 864 Sturzhöhe

270 270 270 270 270 270 270 270 270 Seitenplatz Antriebsseite

190 190 190 190 190 190 190 190 190 Seitenplatz Lagerseite

4500

480 480 480 480 480 480 458 468 483 Ballendurchmesser

830 830 830 830 830 830 758 768 783 Sturzhöhe

270 270 270 270 270 270 270 270 270 Seitenplatz Antriebsseite

190 190 190 190 190 190 190 190 190 Seitenplatz Lagerseite

4000

449 449 449 449 449 449 458 468 451 Ballendurchmesser

749 749 749 749 749 749 758 768 751 Sturzhöhe

270 270 270 270 270 270 270 270 270 Seitenplatz Antriebsseite

190 190 190 190 190 190 190 190 190 Seitenplatz Lagerseite

3500

417 417 417 417 417 417 417 426 436 Ballendurchmesser

717 717 717 717 717 717 717 726 736 Sturzhöhe

270 270 270 270 270 270 270 270 270 Seitenplatz Antriebsseite

190 190 190 190 190 190 190 190 190 Seitenplatz Lagerseite

3000

386 386 386 386 386 386 386 395 405 Ballendurchmesser

686 686 686 686 686 686 686 695 705 Sturzhöhe

270 270 270 270 270 270 270 270 270 Seitenplatz Antriebsseite

190 190 190 190 190 190 190 190 190 Seitenplatz Lagerseite

2500

386 386 386 386 386 386 386 363 373 Ballendurchmesser

686 686 686 686 686 686 686 663 673 Sturzhöhe

270 270 270 270 270 270 270 270 270 Seitenplatz Antriebsseite

190 190 190 190 190 190 190 190 190 Seitenplatz Lagerseite

2000

354 354 354 354 354 354 354 354 363 Ballendurchmesser

654 654 654 654 654 654 654 654 663 Sturzhöhe

270 270 270 270 270 270 270 270 270 Seitenplatz Antriebsseite

190 190 190 190 190 190 190 190 190 Seitenplatz Lagerseite

Die angegebenen Werte sind theoretisch, die tatsächlichen können hiervon geringfügig abweichen.
Platzbedarf für die Ausführung in Stahl, weitere Maße und Größen auf Anfrage.
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Rolltor Typ 100 AR

Aluminium Rolltor einwandig

Lichte Breite

2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000

Li
ch

te
 H

öh
e

6000

432 432 432 432 432 432 472 472 472 Ballendurchmesser

732 732 732 732 732 732 822 822 822 Sturzhöhe

270 270 270 270 270 270 290 290 290 Seitenplatz Antriebsseite

190 190 190 190 190 190 210 210 210 Seitenplatz Lagerseite

5500

412 412 412 412 412 412 452 452 452 Ballendurchmesser

712 712 712 712 712 712 752 752 752 Sturzhöhe

270 270 270 270 270 270 290 290 290 Seitenplatz Antriebsseite

190 190 190 190 190 190 210 210 210 Seitenplatz Lagerseite

5000

412 412 412 412 412 412 452 452 452 Ballendurchmesser

712 712 712 712 712 712 752 752 752 Sturzhöhe

270 270 270 270 270 270 290 290 290 Seitenplatz Antriebsseite

190 190 190 190 190 190 210 210 210 Seitenplatz Lagerseite

4500

393 393 393 393 393 393 433 433 433 Ballendurchmesser

693 693 693 693 693 693 733 733 733 Sturzhöhe

270 270 270 270 270 270 290 290 290 Seitenplatz Antriebsseite

190 190 190 190 190 190 210 210 210 Seitenplatz Lagerseite

4000

373 373 373 373 373 373 413 413 413 Ballendurchmesser

673 673 673 673 673 673 713 713 713 Sturzhöhe

270 270 270 270 270 270 290 290 290 Seitenplatz Antriebsseite

190 190 190 190 190 190 210 210 210 Seitenplatz Lagerseite

3500

354 354 354 354 354 354 394 394 394 Ballendurchmesser

654 654 654 654 654 654 694 694 694 Sturzhöhe

270 270 270 270 270 270 290 290 290 Seitenplatz Antriebsseite

190 190 190 190 190 190 210 210 210 Seitenplatz Lagerseite

3000

334 334 334 334 334 334 374 374 374 Ballendurchmesser

634 634 634 634 634 634 674 674 674 Sturzhöhe

270 270 270 270 270 270 290 290 290 Seitenplatz Antriebsseite

190 190 190 190 190 190 210 210 210 Seitenplatz Lagerseite

2500

315 315 315 315 315 315 355 355 355 Ballendurchmesser

615 615 615 615 615 615 655 655 655 Sturzhöhe

270 270 270 270 270 270 290 290 290 Seitenplatz Antriebsseite

190 190 190 190 190 190 210 210 210 Seitenplatz Lagerseite

2000

295 295 295 295 295 295 335 335 335 Ballendurchmesser

595 595 595 595 595 595 635 635 635 Sturzhöhe

270 270 270 270 270 270 290 290 290 Seitenplatz Antriebsseite

190 190 190 190 190 190 210 210 210 Seitenplatz Lagerseite

Die angegebenen Werte sind theoretisch, die tatsächlichen können hiervon geringfügig abweichen.
Platzbedarf für die Ausführung in Stahl, weitere Maße und Größen auf Anfrage.
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Rolltor Typ 100 SR

Stahl Rolltor einwandig

Lichte Breite

2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000

Li
ch

te
 H

öh
e

6000

432 432 432 432 432 432 432 441 490 Ballendurchmesser

732 732 732 732 732 732 732 741 840 Sturzhöhe

270 270 270 270 270 270 270 270 290 Seitenplatz Antriebsseite

190 190 190 190 190 190 190 190 210 Seitenplatz Lagerseite

5500

412 412 412 412 412 412 412 421 470 Ballendurchmesser

712 712 712 712 712 712 712 721 770 Sturzhöhe

270 270 270 270 270 270 270 270 290 Seitenplatz Antriebsseite

190 190 190 190 190 190 190 190 210 Seitenplatz Lagerseite

5000

412 412 412 412 412 412 412 412 442 Ballendurchmesser

712 712 712 712 712 712 712 712 742 Sturzhöhe

270 270 270 270 270 270 270 270 290 Seitenplatz Antriebsseite

190 190 190 190 190 190 190 190 210 Seitenplatz Lagerseite

4500

393 393 393 393 393 393 393 393 442 Ballendurchmesser

693 693 693 693 693 693 693 693 742 Sturzhöhe

270 270 270 270 270 270 270 270 290 Seitenplatz Antriebsseite

190 190 190 190 190 190 190 190 210 Seitenplatz Lagerseite

4000

373 373 373 373 373 373 373 373 413 Ballendurchmesser

673 673 673 673 673 673 673 673 713 Sturzhöhe

270 270 270 270 270 270 270 270 290 Seitenplatz Antriebsseite

190 190 190 190 190 190 190 190 210 Seitenplatz Lagerseite

3500

354 354 354 354 354 354 354 354 394 Ballendurchmesser

654 654 654 654 654 654 654 654 694 Sturzhöhe

270 270 270 270 270 270 270 270 290 Seitenplatz Antriebsseite

190 190 190 190 190 190 190 190 210 Seitenplatz Lagerseite

3000

334 334 334 334 334 334 334 334 374 Ballendurchmesser

634 634 634 634 634 634 634 634 674 Sturzhöhe

270 270 270 270 270 270 270 270 290 Seitenplatz Antriebsseite

190 190 190 190 190 190 190 190 210 Seitenplatz Lagerseite

2500

315 315 315 315 315 315 315 315 355 Ballendurchmesser

615 615 615 615 615 615 615 615 655 Sturzhöhe

270 270 270 270 270 270 270 270 290 Seitenplatz Antriebsseite

190 190 190 190 190 190 190 190 210 Seitenplatz Lagerseite

2000

295 295 295 295 295 295 295 295 335 Ballendurchmesser

595 595 595 595 595 595 595 595 635 Sturzhöhe

270 270 270 270 270 270 270 270 290 Seitenplatz Antriebsseite

190 190 190 190 190 190 190 190 210 Seitenplatz Lagerseite

Die angegebenen Werte sind theoretisch, die tatsächlichen können hiervon geringfügig abweichen.
Platzbedarf für die Ausführung in Stahl, weitere Maße und Größen auf Anfrage.



Member of the  Group

Gilgen Door Systems ist ein inter-

national ausgerichtetes Unterneh-

men. Der Erfolg beruht auf 

Qualität und Leistung seit 1961. 

Unsere Kern kompetenz umfasst 

automatische Türen, Tore und 

Schiebe stapelwände. Auch An-

triebs- und Produktsysteme für 

den Personen- und Verkehrsfluss 

werden durch Gilgen Door Sys-

tems entwickelt, im Detail geplant, 

realisiert und mittels einer starken 

Service organisation unterhalten.

Gilgen Door Systems AG

Freiburgstrasse 34

CH-3150 Schwarzenburg

T +41 (0)31 734 41 11

F +41 (0)31 734 43 79

info@gilgendoorsystems.com

www.gilgendoorsystems.com ©
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