
OPENS. CONNECTS. PROTECTS. 

TORTECHNIK
ROLLGITTER IM DETAIL

ROLLGITTER



2

ROLLGITTER 
IM ÜBERBLICK

Inhalt

Übersicht Rollgitter	 Seite 4

Behang	 Seite 6 

	 Gitter 

	 Endleisten

Laufschienenprofile	 Seite 9

Antrieb und Bedienung	 Seite 12

Einbauansichten	 Seite 17 

	 ProPark 

	 Protect

Geschwindigkeiten	 Seite 33

Industrietore als Gesamtkonzept –  
ganz nach Ihren Bedürfnissen.
Wir realisieren perfekt auf Ihr Wunsch  
zugeschnittene Tore.



3



4

ÜBERSICHT ROLLGITTER

Die Anforderungen an Toranlagen für die 

verschiedenen Einsatzbereiche sind un-

terschiedlich. Aus diesem Grund wird das 

Rollgitter in zwei Baureihen ausgeführt. 

Der grösste Unterschied der Baureihen ist 

insbesondere beim Führungsschienensystem 

und integrierten Sicherheitseinrichtungen. 

Der Gitterbehang in der Standard-Ausfüh-

rung ist bei beiden Baureihen identisch.

PRG-A ProTect

Bei ProTect-Toren steht Verschluss und Si-

cherheit im Vordergrund. Es gibt zusätzlich 

zwei Behangvarianten für erhöhten Sicher-

heitsbedarf: ProTect Plus mit zusätzlichen 

Clips als Durchgreifschutz. ProTect Plus FR 

mit zusätzlichen Stahl-Führungsrollen in 

den Laufschienen zum Schutz gegen Van-

dalismus. Führungsschienen können in Alu 

sowie Stahl ausgeführt werden.  

Der Vorteil bei Stahl Führungsschienen ist 

die selbsttragende Bauweise bei der auf 

eine Unterkonstruktion verzichtet werden 

kann. Die Befestigung erfolgt nur am 

Boden und im Sturz- / Deckenbereich

PRG-A ProPark 

Tore in Parkeinrichtungen müssen beson-

dere Anforderungen erfüllen. Die Pro-

Park-Serie wurde für hohe Frequentierung 

und vollautomatischer Betrieb im öffentli-

chen Bereich konzipiert. Der Anfahrschutz 

aus stabilem verzinktem Stahl umfasst die 

Laufschienen sowie die Aufnahme aller 

Lichtschranken und die verdeckte Kabel-

führung.  

Die selbsttragende Konstruktion schützt 

die Führungsschiene und Lichtschranken 

vor Vandalismus sowie vor Verschmutzung. 

Das Rollgitter behält dadurch bei kleineren 

Anfahrschäden die Funktion.

Aluminium-Rollgitter Serie PRG-A

Die Rollgitter der Serie PRG-A bilden immer 
einen eleganten und sicheren Abschluss.  
Ob für kleine oder grosse Öffnungen, 
Aussenabschlüsse oder Abtrennungen im 
Innenbereich, hohe Zyklenzahlen oder nur 
Nachtabschluss – die Rollgitter PRG-A  
stehen für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit 
mit einem zeitlos schönen Design.

Konzipiert und produziert mit dem Know-
How und der 30-jährigen Erfahrung des 
Rollgitterspeziallisten, werden für die PRG-A 
Tore nur hochwertige Materialien und sorg-
sam aufeinander abgestimmte Baugruppen 
verwendet. Viele Bauteile wurden speziell 
für Ihren Einsatz entwickelt.

Auch in punkto Sicherheit gibt es keine 
Kompromisse: Die Rollgitter PRG-A werden 
nach den hohen Anforderungen der Euro-
pa-Normen gefertigt. Sie sind spezifiziert 
nach EN-13241-1 und baumustergeprüft.
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Serie PRG-A ProTect PRG-A ProPark

Einsatzgebiete Schaufenster Tiefgaragen

Passagen Parkhäuser

Nachtabschlüsse Sammelgaragen

Einkaufszentren Parkdecks

Shop-in-Shop Hofdurchfahrten

maximale Torbreite* 18‘000 mm 10‘000 mm

maximale Torhöhe* 7.000 mm 5.000 mm

minimale Torbreite 800 mm  — 

Max. Torfläche* 60 m2 25 m2

Material Torpanzer Alu natur Alu natur

Oberflächenbehandlung*** Pulver- + Eloxal Beschichtung Pulver- + Eloxal Beschichtung

Gewicht 5,9 kg / m² 5,9 kg / m²

Materialstärke 11,4 x 7,0 mm 11,4 x 7,0 mm

Lüftungsquerschnitt ca. 78% 78%

Wabengrösse 175 x 70 mm 175 x 70 mm

Führungsschiene Alu oder Stahl Alu

Anfahrschutz, Stahl verz. — Ja

Bedienung Totmann** Selbsthaltung / Automat

Absicherung keine Integriert in Anfahrschutz

Steuerung GfA TS-971 GfA TS-981

Mittlere Laufgeschwindigkeit Je nach Torgröße und Antrieb beträgt die Laufgeschwindigkeit zwischen  

13 cm und 80 cm/sec

Durchgreifschutz *** Ja —

Vandalenschutz *** Ja —

Endschiene abschliessbar*** manuell nur elektrisch

Nebentür*** Ja Ja

Festteil*** Ja Ja

*	 weitere Größen auf Anfrage!
**	 auf Anfrage in Selbsthaltung möglich
***	 optionale Ausstattung
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BEHANG Stranggepresste Aluminium-Flachrund- 

stäbe in Wabenform gepresst, verbunden  

mit einem geraden Zwischenstab für 

höhere Stabilität, selbst-arretierende 

Clipsysteme als Verbindungselemente, 

zusätzlich seitliche Clipsarretierung gegen 

horizontales Verschieben des Panzers.  

Gitterpanzer einschl. aller Verbindungs- 

elemente in Aluminium pressblank  

(Vollmaterial). Alternativ in Aluminium 

eloxiert, allen RAL-Tönen sowie  

einigen Sonderfarben.



7

Gitter

Beschreibung Behangoberfläche Einsatzgebiet
ProTect ProPark

Masse

stranggepresstes Alumini-
um-Rollgitter in Wabenform 
mit Querstab für höhere 
Stabilität, selbstarretieren-
des Verbindungssystem, 
kompletter Torbehang aus 
Vollmaterial in Aluminium 
natur, ausgelegt für hohe 
Laufleistung 

Führungsschienen aus 
stranggepresstem Alumini-
um natur, mit verschleiß- 
armer Hart-PVC-Einlage zur 
Verschleiß- u. Geräusch- 
minimierung

Aluminium walzblank 
(standard) 

Pulverbeschichtung 
(optional): alle RAL-/DB-/
NCS-Farben Eloxierung  
in silber und bronze

ja ja max. Breite 
20000 mm

max. Höhe 
8000 mm

stranggepresstes Alumini- 
um-Rollgitter in Wabenform 
mit Querstab für höhere 
Stabilität, mit Zusatzclip 
in der Raute als Durch-
greifschutz, selbstarretie-
rendes Verbindungssystem, 
kompletter Torbehang aus 
Vollmaterial in Aluminium 
natur

Führungsschienen aus 
stranggepresstem Alumini-
um natur, mit verschleiß- 
armer Hart-PVC-Einlage zur 
Verschleiß- u. Geräusch- 
minimierung

Aluminium walzblank 
(standard) 

Pulverbeschichtung 
(optional): alle RAL-/DB-/
NCS-Farben Eloxierung  
in silber und bronze

ja nein max. Breite
10000 mm

max. Höhe
8000 mm

stranggepresstes Alumini- 
um-Rollgitter in Wabenform 
mit Querstab für höhere 
Stabilität, mit Führungs-
rollen in den Laufschie-
nen als Vandalismus-
schutz, selbstarretierendes 
Verbindungssystem,  
kompletter Torbehang aus 
Vollmaterial in Aluminium 
natur

Führungsschienen aus 
stranggepresstem Alumini-
um natur, mit verschleiß- 
armer Hart-PVC-Einlage zur 
Verschleiß- u. Geräusch- 
minimierung

Aluminium walzblank 
(standard) 

Pulverbeschichtung 
(optional): alle RAL-/DB-/
NCS-Farben Eloxierung  
in silber und bronze

ja nein max. Breite
7500 mm

max. Höhe
7000 mm

PRG-A

ProPark/ProTect

PRG-A

ProTect/Plus

PRG-A

ProTect/FR

Als Ausführung ProTect Plus mit einem zusätzlichen  
Verbindungselement in der Wabe eignet sich das Gitter 
auch für Schaufenster mit höheren Sicherheitsanfor- 
derungen, z.B. Juweliere. Ebenfalls Schutz vor Vandalismus 
und Herausreissen des Gitters bietet die Variante ProTect FR 
mit zusätzlichen Führungsrollen in den Laufschienen.
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Die Endleisten werden je nach Ausführung 
und Einsatz bestimmt.
Durch die Verschiedenen Varianten der  
Endleisten im Sortiment kann für jede  
Anforderung eine Lösung gefunden werden, 
sowie zum Beispiel eine schräge Endschiene.

Bei Rollgitter ab 3500 mm Torbreite  
wird die Endschiene mit Verstärkungs- 
winkel ausgerüstet.
Bei reduziertem Sturzbedarf (80 mm)  
wird eine Stahlbeschwerung in die  
Endschiene integriert.

Endleisten

Aluminium-Endleiste als stabiles Strangpress-Profil

Bodengummi in EPDM-Qualität

Aluminium-Endleiste als stabiles Strangpress-Profil

Bodengummi in EPDM-Qualität

BEHANG
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LAUFSCHIENEN



40

100

< 10000 mm

50

40 < 5000 mm

70

40 < 7000 mm
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LAUFSCHIENEN

Die seitlichen Laufschienen werden stand- 
ardmäßig aus Aluminium mit dafür  
vorgesehenen Kunststoffeinlagen geliefert.
Stahl-U-Kantprofil verzinkt, als Anfahrschutz 
für Führungsschienen und Lichtschranken, 
verdeckte Vorverkabelung, Standard nur für 
Tiefgaragenrollgittern Pro-Park.

Je nach Einsatz werden die seitlichen  
Führungsschienen aus verzinktem Stahl- 
blech für die Ausführung hergestellt.
Ein dreiseitig ausgearbeiteter Einlauftrichter 
am oberen Ende der Laufschienen gewähr-
leistet ein störungsfreies und verschleiß- 
armes Einlaufen des Rollgitters.

Übersicht Alu Laufschienen

ProTect

Führungsschiene

(Aluminium)

UA50

Führungsschiene

(Aluminium)

UA70

Führungsschiene

(Aluminium)

UA100



72

16
5

< 7000 mm

Verdeckte
Verkabelung im
Aussenbereich

102

16
5 7001 mm < 10000 mm

Verdeckte
Verkabelung im
Aussenbereich

72

16
5

< 7000 mm

Verdeckte
Verkabelung im
Aussenbereich

102

16
5 7001 mm < 10000 mm

Verdeckte
Verkabelung im
Aussenbereich
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Übersicht Stahl Laufschiene

ProPark

ProTect

ProPark Tiefgaragenrollgitter haben als Standard einen Anfahrschutz  

aus 2mm Stahlkantprofil verzinkt, 165 x 72 mm, zur Aufnahme der Führungsschienen,  

Lichtschranken und verdeckter Vorverkabelung

Führungsschiene

(Stahl)

BR80

80

80
50

54
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ANTRIEB UND BEDIENUNG



13

Gilgen bietet beim Antrieb des Tores ver-
schiedene Optionen für die Bedienung.  
Je nach Konfiguration des Tors und abhän-
gig von Ihren Wünschen gibt es immer eine 
Bedienungsart, die für Sie richtig ist.
All unsere Antriebs- und Bedienungsarten 
erfüllen die Anforderungen der EN 13241- 1 
und EN 12453.

Bedienungsarten

Totmannsteuerung – elektrisch

Dieses System eignet sich besonders 

bei nicht so häufiger Betätigung.  

Das Öffnen des Tors erfolgt durch 

einmaligen Knopfdruck. Beim Schlies-

sen muss der Bedienknopf jedoch 

solange gedrückt werden, bis das Tor 

geschlossen ist. Auf diese Weise kann 

derjenige, der das Tor betätigt,  

im Blick behalten, ob gefährliche  

Situationen entstehen.

Impulssteuerung – elektrisch

Werden die Tore häufig geöffnet und 

geschlossen? In diesem Fall empfiehlt 

sich die Impulssteuerung.  

Beim Öffnen und Schliessen fährt das 

Tor automatisch in die elektronisch 

einstellbare Endposition. Der Schalter 

braucht hierbei nicht gehalten zu wer-

den. In der Schliesskante des Tors ist 

eine Hinderniserkennung eingebaut.

Zusätzlich ist das Tor mit einer stati-

onären Sicherheitslichtschranke und 

Einzugsicherung ausgestattet.

Impulssteuerung mit Fernbedienung

Die Impulssteuerung eignet sich auch 

hervorragend für eine fernbediente 

Betätigung. Die Zeitersparnis dabei ist 

nicht unerheblich. Der Staplerfahrer 

kann auf seinem Fahrzeug bleiben und 

das Tor per Fernbedienung öffnen  

und schliessen. In der Schliesskante 

des Tors ist eine Hinderniserkennung 

eingebaut. Zusätzlich ist das Tor mit  

einer stationären Sicherheitslicht-

schranke und Einzugsicherung ausge-

stattet.
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Für die Betätigung Ihrer Tore bietet Gilgen 
eine grosse Auswahl an hochwertigen 
Bedienelementen, die in die Steuerung des 
Torsystems eingebaut werden können. Dar-
über hinaus kann eine Anzahl von Elemen-
ten, z.B. auch an der inneren oder äusseren 
Wand oder auf einem Pfosten montiert 
werden. Hierbei geht es unter anderem um 
Sicherheitsfunktionen, Schalter, Fernbedie-
nungen, Rundumblinkleuchten usw.

Hauptschalter mit Vorhängeschloss

Wenn das Torsystem gewartet wird, 

kann der Strom über den Haupt- 

schalter ausgeschaltet werden.  

Durch zusätzliche Sicherung dieses 

Schalters mit einem Vorhängeschloss 

kann verhindert werden, dass Dritte 

während der Wartung den Strom aus 

Versehen wieder einschalten.

Schlüsselschalter

Mit dem Schlüsselschalter wird die 

Steuerung ausser Betrieb gesetzt, 

um eine unbefugte Betätigung des 

Tors zu verhindern. Nur dazu befugte 

Personen haben einen Schlüssel mit 

welchem, nach vorherigem Einschalten, 

das Tor betätigt werden kann.

2-Stufen-Schalter

Mit diesem Schalter können Sie  

zwei Positionen voreinstellen.  

Position 0 öffnet beispielsweise das 

Tor auf Durchgangshöhe für Personen. 

Bei Position 1 wird das Tor vollständig 

geöffnet. Diese Option eignet sich 

hervorragend, wenn Sie Energie sparen 

möchten und das Tor nicht immer voll-

ständig geöffnet werden muss.

Bedienelement der Steuerung
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Antrieb mit Nothandkette

Diese Variante ermöglicht, dass das 

Tor auch bei Stromausfall geschlossen 

werden kann (je nach Torgewicht kann 

es bedingt auch geöffnet werden).  

Die Funktion muss von Hand durch 

Schaltseile ein und ausgeschaltet  

werden. Das Getriebe kann dann mit-

hilfe der Kette betätigt werden.

Antrieb mit Nothandkurbel

Diese Variante ermöglicht, dass das 

Tor auch bei Stromausfall geschlossen 

werden kann (je nach Torgewicht kann 

es bedingt auch geöffnet werden).  

Die Nothandbetätigung wird mittels 

Nothandkurbel direkt am Getriebe 

bedient.

Not-Aus-Schalter

Für den Fall, dass örtliche, landes- 

spezifische oder internationale Gesetze 

vorschreiben, dass eine elektrisch 

betriebene Öffnung oder Schliessung 

eines Tors per Schnellabschaltung 

anhaltbar sein muss, bietet Gilgen die 

Möglichkeit, am Steuerungsteil einen 

Not-Aus-Schalter einzubauen.
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Sicherung

Serienmässige Hinderniserkennung

Die Hinderniserkennung mit Sender 

und Empfänger ist in das Gummi-Dich-

tungsprofil des Tors integriert.  

Wenn die Signalübermittlung durch 

eine Person oder ein Hindernis  

unterbrochen wird, stoppt das Tor  

und läuft zurück.

Ballenkastenverkleidung 3- seitig,  

Alu natur, optional je nach Breite  

mit Unterkonstruktion

Eingreifschutz 2- seitig,  

Alu natur, optional, je nach Breite  

mit Unterkonstruktion

Einzugssicherung

Bei ProPark Toren sind werkseitig die 

Lichtschranken für die Einzugssiche-

rung in der Stahlzarge (Anfahrschutz) 

auf einem Winkel montiert. Bei den 

ProTect-Toren werden sie lose mitge-

liefert.

Die Einzugssicherung verhindert, 

dass wenn sich eine Person am Gitter 

hochziehen lässt sich im Ballenkasten 

einklemmt.

Sicherheitslichtschranke

Für motorbetriebene Rollgitter mit Impulssteuerung, bei denen der Benutzer bei 

der Bedienung des Tors die Toröffnung nicht sehen kann, ist eine Sicherheitslicht-

schranke vorgeschrieben.

Eine Einweglichtschranke mit Sender und Empfänger ist werkseitig in der Stahlzarge 

(Anfahrschutz) beidseitig (Sender Empfänger) vom Rollgitter vormontiert.

Eingreifschutz
Für Anlagen die unter einer Höhe von  
2500 in der Lichten Höhe muss zwingend  
ein Eingreifschutz eingesetzt werden.
Der Eingreifschutz wird mit einer Ballen-
kastenverkleidung (2-Seitig oder 3-Seitig) 
gewährleistet.

Die Ballenkastenverkleidung kann auch als 
optischen oder ästetischen Gründen bei 
grösseren Rollgitter optional eingesetzt  
werden. Alternativ in Aluminium eloxiert,  
allen RAL-Tönen sowie einigen Sonderfarben.
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EINBAUANSICHTEN
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Ansicht Rollgitter hinter der Laibung

Ansicht Rollgitter ohne oder geringerer Sturz

Ansicht Rollgitter zwischen der Laibung

Ansicht Rollgitter mit Nebentür (von innen)

Situationen
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RG-A ProPark Innen (ohne Kasten) hinter der Leibung  Antriebseite Links oder Rechts möglich
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RG-A ProPark Innen (ohne Kasten) zwischen der Leibung  Antriebseite Links oder Rechts möglich
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RG-A ProPark Innen (ohne Kasten) hinter der Leibung mit Nebentür  Antriebseite und Nebentür Links oder Rechts möglich
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RG-A ProPark Innen (ohne Kasten) zwischen der Leibung mit Nebentür  Antriebseite und Nebentür Links oder Rechts möglich
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RG-A ProPark Innen (ohne Kasten) Doppelanlage zwischen der Leibung  Antriebseite Links oder Rechts unabhängig möglich
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RG-A ProPark Aussen (mit Kasten) vor der Leibung  Antriebseite Links oder Rechts möglich
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RG-A ProPark Aussen (mit Kasten) zwischen der Leibung  Antriebseite Links oder Rechts möglich
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RG-A ProPark Aussen (mit Kasten) vor der Leibung mit Nebentür  Antriebseite und Nebentür Links oder Rechts möglich
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RG-A ProPark Aussen (mit Kasten) zwischen der Leibung mit Nebentür  Antriebseite und Nebentür Links oder Rechts möglich
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RG-A ProTect Innen (ohne Kasten) hinter der Leibung  Antriebseite Links oder Rechts möglich
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RG-A ProTect Innen (ohne Kasten) zwischen der Leibung  Antriebseite Links oder Rechts möglich
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RG-A ProTect Aussen (mit Kasten) vor der Leibung  Antriebseite Links oder Rechts möglich
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RG-A ProTect Aussen (mit Kasten) zwischen der Leibung  Antriebseite Links oder Rechts möglich



20
00

22
50

25
00

27
50

30
00

32
50

35
00

37
50

40
00

42
50

45
00

47
50

50
00

52
50

55
00

57
50

60
00

62
50

65
00

67
50

70
00

47
0

47
0

47
0

47
0

47
0

47
0

47
0

47
0

47
0

47
0

47
0

47
0

47
0

47
0

47
0

47
0

47
0

47
0

47
0

47
0

47
0
St
ur
z

S

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0
An
tr
ie
bs
se
ite

AS

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
La
ge
rs
ei
te

LS

47
0

47
0

47
0

47
0

47
0

47
0

47
0

47
0

47
0

47
0

47
0

47
0

47
0

47
0

47
0

47
0

47
0

47
0

47
0

47
0

47
0
St
ur
z

S

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0
An
tr
ie
bs
se
ite

AS

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
La
ge
rs
ei
te

LS

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0
St
ur
z

S

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0
An
tr
ie
bs
se
ite

AS

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
La
ge
rs
ei
te

LS

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0
St
ur
z

S

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0
An
tr
ie
bs
se
ite

AS

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
La
ge
rs
ei
te

LS

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

52
0

57
0
St
ur
z

S

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0
An
tr
ie
bs
se
ite

AS

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
La
ge
rs
ei
te

LS

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0
St
ur
z

S

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0
An
tr
ie
bs
se
ite

AS

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
La
ge
rs
ei
te

LS

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0
St
ur
z

S

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0
An
tr
ie
bs
se
ite

AS

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
La
ge
rs
ei
te

LS

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0
St
ur
z

S

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0
An
tr
ie
bs
se
ite

AS

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
La
ge
rs
ei
te

LS

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

58
0
St
ur
z

S

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0
An
tr
ie
bs
se
ite

AS

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
La
ge
rs
ei
te

LS

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

58
0

58
0
St
ur
z

S

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0
An
tr
ie
bs
se
ite

AS

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
La
ge
rs
ei
te

LS

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

57
0

58
0

58
0
St
ur
z

S

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0
An
tr
ie
bs
se
ite

AS

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
La
ge
rs
ei
te

LS

58
0

58
0

58
0

58
0

58
0

58
0

58
0

58
0

58
0

58
0

58
0

58
0

58
0

58
0

58
0

58
0

58
0

58
0

62
0

62
0

62
0
St
ur
z

S

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0
An
tr
ie
bs
se
ite

AS

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
La
ge
rs
ei
te

LS

62
0

62
0

62
0

62
0

62
0

62
0

62
0

62
0

62
0

62
0

62
0

62
0

62
0

62
0

62
0

62
0

62
0

62
0

62
0

62
0

62
0
St
ur
z

S

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0
An
tr
ie
bs
se
ite

AS

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
80

80
La
ge
rs
ei
te

LS

50
00

Höhe n mm

B
re

it
e 

in
 m

m

20
00

22
50

25
00

27
50

30
00

32
50

35
00

37
50

40
00

42
50

45
00

47
50

32

RG-A ProTect Platzbedarf

Platzbedarf – Innenmontage (mit oder ohne Eingreifschutz)
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RG-A Öffnungs-Geschwindigkeiten (mit Standard-Aufsteckmotor)

M
aß

e 
=

 li
ch

te
 Ö

ff
nu

ng
sm

aß
e 

in
 m

m
gü

lti
g 

ab
: A

pr
il 

20
17

GESCHWINDIGKEITEN



34

PLANEN SIE MIT UNS
WIR FREUEN UNS AUF SIE!



35



Member of the  Group

Gilgen Door Systems ist ein inter

national ausgerichtetes Unterneh-

men. Der Erfolg beruht auf 

Qualität und Leistung seit 1961. 

Unsere Kernkompetenz umfasst 

automatische Türen, Tore und 

Schiebestapelwände. Auch An-

triebs- und Produktsysteme für 

den Personen- und Verkehrsfluss 

werden durch Gilgen Door Sys-

tems entwickelt, im Detail geplant, 

realisiert und mittels einer starken 

Serviceorganisation unterhalten.

Gilgen Door Systems AG

Freiburgstrasse 34

CH-3150 Schwarzenburg

T +41 (0)31 734 41 11

F +41 (0)31 734 43 79

info@gilgendoorsystems.com

www.gilgendoorsystems.com ©
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