
OPENS. CONNECTS. PROTECTS. 

FEUERSCHUTZSCHIEBETORE
EI30 BIS EI90



2

FEUERSCHUTZTORE   
IM ÜBERBLICK

Ob Neubau oder Umbau – Ihre Planung muss 
auch immer Brandabschlüsse und rettende 
Fluchtwege einbeziehen. Baulicher Brand-
schutz steht für alle präventiven Massnahmen, 
die Brände verhindern, Feuer räumlich ein-
grenzen und im Notfall Flucht- und Rettungs-
wege sichern. 
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AUSFÜHRUNGSVARIANTEN

Eigenschaft/Funktion 1-flüglig 2-flüglig Teleskop  
2 Flügel (einseitig) 
4 Flügel (zweiseitig) 

Teleskop  2) 
3 Flügel (einseitig) 
6 Flügel (zweiseitig) 1)

max. 
Geschwindigkeit 3)

max. 
Torgewicht

Hub 
Fahrweg Tor

max. 
Zyklen/Tag

Netzanschluss

Selbstschliessend mit Schliessgewicht     ca. 0,1 m/s 8200 kg 0 bis 32,1 m 5 24 VDC / 230 V  5)

Halbautomat SLX-B (Nachtschliessung)     1) ca. 0,1 m/s 600 kg  6) 0,8 bis 6 m 6) 50 230 V

Vollautomat SLX-B (Dauerbetrieb)     1) 0,1 bis  0,8 m/s  4) 600 kg  6) 0,8 bis 6 m 6) Dauerbetrieb 230 V

Vollautomat DBX-B 7)     0,16 bis 0,3 m/s 2400 kg 17 m Dauerbetrieb 230 V

Servicetür im Torblatt    

Legende

1)  auf Anfrage

2)  mit Einzelzulassung

3)  abhängig vom Torgewicht

4)  Schliessgeschwindigkeit im Brandfall 0,1 m/s

5)  24 VDC ab bauseitiger Brandmeldezentrale 
230 V mit Gilgen-Brandschutzsteuerung

6)  mit DUAL-Booster: max. Gewicht 1200 kg / max. Fahrweg 12 m

7)  Schliessung im Brandfall wahlweise automatisch mit Batteriepaket oder mit Schliessgewicht

Fluchttür im Torblatt    

Fenster (Glaseinsatz) im Torblatt    

Fenster (Glaseinsatz) in Service- oder Fluchttür    

Oberfläche verzinkt    

Oberfläche verzinkt und  
pulverbeschichtet RAL/NCS

   

Oberfläche Edelstahl, geschliffen Korn 240    

Oberfläche Edelstahl, gebürstet    

Oberfläche Edelstahl, kreisschliff    

max. Abmessungen Tor (BxH)  
(Grösser auf Anfrage)

8025 x 6502 mm 16050 x 6502 mm 2 Flügel 16050 x 6502 mm
4 Flügel 32100 x 6502 mm

auf Anfrage

mind. Abmessungen Service-/Fluchttür (BxH) 700 x 1800 mm 700 x 1800 mm 700 x 1800 mm 700 x 1800 mm

max. Abmessungen Service-/Fluchttür (BxH) 1200 x 2300 mm 1200 x 2300 mm 1200 x 2300 mm 1200 x 2300 mm

Torgewicht

EI 30 35 kg / m2

EI 90 42 kg / m2

*max. Abmessung Fenster (Glaseinsatz)  
in Torblatt

EI30 = 0.576 m2   Glaskante max. 960 mm / EI90 = 0.422 m2  Glaskante max. 720 mm

*max. Abmessung Fenster (Glaseinsatz) 
in Service- oder Fluchttür

EI30 = 0.48 m2 Glaskante max. 800 mm / EI90 = 0.36 m2 Glaskante max. 600 mm

Fmax. Abmessung Fenster (runder Glaseinsatz) 
in Service- oder Fluchttür

EI30 bis Ø 700 mm / EI90 bis Ø 650 mm

VKF-Feuerschutzanwendung EI 30 26408 26410 2 Flügel 26411
4 Flügel 26413 mit Einzel-

zulassungVKF-Feuerschutzanwendung EI 90 26481 26478 2 Flügel 26482
4 Flügel 26480

* Glasgrössen mit Pyrostop gerechnet (grössere Glaseinsätze möglich). Für EI30 max. 1,54 m2 mit einer Glaskantenlänge vom max. 1500 mm.
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Eigenschaft/Funktion 1-flüglig 2-flüglig Teleskop  
2 Flügel (einseitig) 
4 Flügel (zweiseitig) 

Teleskop  2) 
3 Flügel (einseitig) 
6 Flügel (zweiseitig) 1)

max. 
Geschwindigkeit 3)

max. 
Torgewicht

Hub 
Fahrweg Tor

max. 
Zyklen/Tag

Netzanschluss

Selbstschliessend mit Schliessgewicht     ca. 0,1 m/s 8200 kg 0 bis 32,1 m 5 24 VDC / 230 V  5)

Halbautomat SLX-B (Nachtschliessung)     1) ca. 0,1 m/s 600 kg  6) 0,8 bis 6 m 6) 50 230 V

Vollautomat SLX-B (Dauerbetrieb)     1) 0,1 bis  0,8 m/s  4) 600 kg  6) 0,8 bis 6 m 6) Dauerbetrieb 230 V

Vollautomat DBX-B 7)     0,16 bis 0,3 m/s 2400 kg 17 m Dauerbetrieb 230 V

Servicetür im Torblatt    

Legende

1)  auf Anfrage

2)  mit Einzelzulassung

3)  abhängig vom Torgewicht

4)  Schliessgeschwindigkeit im Brandfall 0,1 m/s

5)  24 VDC ab bauseitiger Brandmeldezentrale 
230 V mit Gilgen-Brandschutzsteuerung

6)  mit DUAL-Booster: max. Gewicht 1200 kg / max. Fahrweg 12 m

7)  Schliessung im Brandfall wahlweise automatisch mit Batteriepaket oder mit Schliessgewicht

Fluchttür im Torblatt    

Fenster (Glaseinsatz) im Torblatt    

Fenster (Glaseinsatz) in Service- oder Fluchttür    

Oberfläche verzinkt    

Oberfläche verzinkt und  
pulverbeschichtet RAL/NCS

   

Oberfläche Edelstahl, geschliffen Korn 240    

Oberfläche Edelstahl, gebürstet    

Oberfläche Edelstahl, kreisschliff    

max. Abmessungen Tor (BxH)  
(Grösser auf Anfrage)

8025 x 6502 mm 16050 x 6502 mm 2 Flügel 16050 x 6502 mm
4 Flügel 32100 x 6502 mm

auf Anfrage

mind. Abmessungen Service-/Fluchttür (BxH) 700 x 1800 mm 700 x 1800 mm 700 x 1800 mm 700 x 1800 mm

max. Abmessungen Service-/Fluchttür (BxH) 1200 x 2300 mm 1200 x 2300 mm 1200 x 2300 mm 1200 x 2300 mm

Torgewicht

EI 30 35 kg / m2

EI 90 42 kg / m2

*max. Abmessung Fenster (Glaseinsatz)  
in Torblatt

EI30 = 0.576 m2   Glaskante max. 960 mm / EI90 = 0.422 m2  Glaskante max. 720 mm

*max. Abmessung Fenster (Glaseinsatz) 
in Service- oder Fluchttür

EI30 = 0.48 m2 Glaskante max. 800 mm / EI90 = 0.36 m2 Glaskante max. 600 mm

Fmax. Abmessung Fenster (runder Glaseinsatz) 
in Service- oder Fluchttür

EI30 bis Ø 700 mm / EI90 bis Ø 650 mm

VKF-Feuerschutzanwendung EI 30 26408 26410 2 Flügel 26411
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FEUERSCHUTZTORE
SELBSTSCHLIESSEND
Sichere Eindämmung von Feuer
Als Feststellanlage, optional für Direktanschluss an bauseitige Brandmeldeanlage oder als  
Gilgen-Gesamtlösung, inklusive Brandfallsteuerung und Rauchmelder.

FEUERSCHUTZTORE
SELBSTSCHLIESSEND
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Schliessgewicht umgelenkt

Schliessgewicht bei Hauptschliesskante

 Feuerschutz nach EN 1363-1 und EN 1634-1 geprüft

 Mit VKF-Anwendungen

 Personensicherheit TÜV-geprüft

 Ohne Einlauf

 Ohne Verhakungen oder Bolzen

 Ohne Bodenführung (Fixpunktführung)

 Minimale Einbaumasse

 Maximale Ausnützung der Durchgangsbreite/-höhe

 Minimales Gewicht

Tor selbstschliessend mit Schliessgewicht

Min. Platzbedarf

Stumpf anlaufend

(ohne Einlauf, mit Schliessge-

wicht umgelenkt)

Stumpf-Einlauf Standard-Einlauf

Einlauftyp
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Im Alltag ist das automatische Feuerschutztor komfortabel. Das Gilgen Tor schliesst und öffnet 
automatisch und eignet sich für hohe Frequenzen. Im Brandfall schliesst sich das Tor automa-
tisch und bietet bis max. 90 Minuten einen Brandabschluss.

FEUERSCHUTZTORE
AUTOMATISCH



12
0

120

85120

12
0

m
in

. 1
10

 / 
EI

 3
0

m
in

. 1
60

 / 
EI

 9
0

120

12
0

85 85 min. 0 / EI 30
min. 30 / EI 90

12
0

min. 0 / EI 30
min. 30 / EI 90

60
 / 

EI
 3

0 
 

62
 / 

EI
 9

0

9

ca. 400

m
in

. 2
20

m
in

. 1
10

ca. 380
ca. 400

m
in

. 2
20

m
in

. 1
10

ca. 380

 Mit allen gewünschten Optionen und Funktionen

 Ästhetische Lösung

 Sicherer Raumabschluss (mit Verriegelung)

 Vollautomatisch

 Sicherer Dauerbetrieb

 Höhe Öffnungs- und Schliessgeschwindigkeit

 Berührungslos

 Hindernisfrei

 Brandfallsteuerung im Antrieb oder extern montiert

 Prüf- und Reset-Taster für externe Montage

 Schiebetor schliesst mit langsamer Geschwindigkeit

 Verzögert die Ausbreitung von Feuer im Gebäude

Einbau Antrieb

Platzbedarf mit Antrieb SLX-B                                                     

Max. Flügelgewicht 1-flüglig 600 kg / 2-flüglig 1200 kg             

Platzbedarf mit Antrieb DBX-B                                                

Max. Flügelgewicht 1-flüglig 1200 kg / 2-flüglig 2400 kg

Stumpf anlaufend

(ohne Einlauf, mit Schliessge-

wicht umgelenkt)

Stumpf-Einlauf Standard-Einlauf

Einlauftyp
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Die Gilgen Brandschutztore können mit einer Vielzahl von Komponenten ausgerüstet werden.
Ob mit einer Servicetür oder einem Glaseinsatz - das Tor bietet in jedem Fall einen sicheren 
Brandabschluss.

BRANDSCHUTZTORE
MIT OPTIONEN
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Zusatzkomponenten für automatische Schiebe-Feuerschutztore  

2

1

1

2 3

3
3

3

Service- oder Fluchtwegtür im Torblatt integriert

 Schwellenlos

 Türschliesser aufgesetzt oder integriert

 Fluchtwegbeschläge nach 

 - EN 179 (Türdrücker) oder 

 - EN 1125 (Pushbar)

Fenster (Glaseinsatz)

 Im Torblatt

 In der Service- oder Fluchttür 

Gilgen Brandfallsteuerung

 Komplettlösung

 Für jede Torgrösse

 Im Antrieb integriert oder für externe Montage

 Keine bauseitige BMA erforderlich

Nischenklappe nur seitlich

Wenn das Feuerschutztor offen steht wird die Nische mit der 

Klappe verschlossen

 Ästhetische Lösung für selbstschliessende Anlagen mit 

Schliessgewicht (Feststellanlagen).
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Hauptsitz
Gilgen Door Systems AG
Freiburgstrasse 34
CH-3150 Schwarzenburg
Tel. +41 (0)31 734 41 11

Vertrieb Schweiz
Gilgen Door Systems AG
Untermattweg 22
CH-3027 Bern
Tel. 0848 80 44 88

Gilgen Door Systems Germany GmbH
Hauptstraße 63
DE-77815 Bühl
Tel. +49 (0)7223 80887610

Gilgen Door Systems Austria GmbH
Concorde Business Park 1 / E  / 1 / 4
AT-2320 Schwechat
Tel. +43 17 06 58 66

Gilgen Door Systems France S.à.r.l.
2-12, rue du chemin des Femmes 
Immeuble Odyssée - C
FR-91300 Massy
Tel. +33 1 70 84 90 45 

Gilgen Door Systems UK Limited
Securiparc House, Wimsey Way, 
GB-Alfreton, Derbyshire, DE55 4LS
Tel. +44 800 316 6994 

Gilgen Door Systems Italy S.r.l.
Via della Fisica, 4 
IT-40068 San Lazzaro di Savena (BO)
Tel. +39 051 70 49 45 

Weltweite Vertriebspartner unter
www.gilgendoorsystems.com/kontakte


