
FD 20-UG

Attraktives Design und innovative Technik

Der Gilgen Untergrundantrieb FD 20-UG ist gezielt auf Leis-

tung, Langlebigkeit und einen sehr leisen Lauf ausgelegt. 

Für Türen im Innen- und Aussenbereich, der Gilgen 

FD 20-UG ist immer die richtige Wahl!

Auf einen Blick

	 Antriebseinheit mit rostbeständiger Wanne und Abdeck-

platte

	 Integrierter Endanschlag im Gleitgestänge

	 Elektromechanische Öffnung

	 Kontrollierte Federschliessung mit Motorunterstützung

	 Bei Stromausfall Schliessung mittels Federkraft

	 Servicefreundlich ohne Demontage der Türe

	 Antrieb kann nachgerüstet werden

	 Mitfahrende Sicherheitssensorik sorgt für einen sicheren 

Betrieb

	 Je nach Markt zusätzlicher Fingerschutz notwendig

UNTERGRUNDANTRIEB
FD 20-UG 

Einsatzgrenzen

Maximales Flügelgewicht	 250 kg

Türgrössen	 750 – 1600 mm

Maximaler Öffnungswinkel	 95°

Maximale Windgeschwindigkeit	 60 km/h (180 Pa, abhängig von Türgrösse)

Umgebungstemperatur	 -15 bis +50 °C

Relative Feuchtigkeit	 maximal 85 %
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DIN links ziehend

DIN links drückend

DIN rechts ziehend

Ausführungsmöglichkeiten

DIN rechts drückend

*   Position: Antriebs Achse relativ zu Türband Achse

** Position: Aussparrung relativ zu Türband Achse
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Gleitgestänge drückend

Gleitgestänge ziehend

Ausführungsmöglichkeiten

Maximale Windlasten



Member of the  Group

Gilgen Door Systems AG
Freiburgstrasse 34
CH-3150 Schwarzenburg
T +41 (0)31 734 41 11
F +41 (0)31 734 43 79
info@gilgendoorsystems.com
www.gilgendoorsystems.com ©

G
IL

G
EN

  |
  0

7/
20

17
  |

  P
 1

2.
01

.0
5 

  

Alle aktuellen Adressen:  

www.gilgendoorsystems.com / worldwide

Technische Daten

Kraftübertragung	 Gleitgestänge (drückend und ziehend)	

Antriebsabmessung	 Höhe 133 , Breite 210, Länge 622 mm	

Antriebsgewicht	 25 kg	

Schutzart	 IP 54

Betriebsspannung	 230 VAC (+10/-15 %), 50 Hz, 10/13 A

Leistungsaufnahme Antrieb	 max. 560 W

Nennleistung Motor	 100 W

Stand-by Verbrauch	 4 W

Spannungsversorgung externe Verbraucher	 24 VDC (±10 %), 2 A

Drehmoment Abtriebswelle	 max. 80 Nm

Öffnungsgeschwindigkeit 	 max. 40°/s

Schliessgeschwindigkeit	 max. 40°/s


