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TABLEAU SYNOPTIQUE 

N° de contrôle 0402 - CPD - 42 176 selon DIN EN 13241-1 0402 - CPD - 42 176 selon EN 13241-1 (6) (6)

Type de porte 100 AR-ISO aluminium  
à double paroi

100 SR-ISO acier  
à double paroi

100 AR aluminium 
à paroi simple

100 SR acier  
à paroi simple

100 ASR aluminium extrudé 
à paroi simple

100 ASG grille en alumini-
um extrudé

100 ALG aluminium 
perforé à paroi simple

100 SLG acier 
perforé à paroi simple

Perméabilité à l’air EN 12426 Classe 0 Classe 0 Classe 0 Classe 0 Classe 0 Classe 0 Classe 0 Classe 0

Résistance à la charge due à l’action du vent EN 12424 Classe 3 / Classe 5 (1) Classe 3 (5) / Classe 5 (5) Classe 1 / Classe 5 (1) Classe 1 (5) / Classe 5 (5) Classe 2 (5) / Classe 5 (5) Classe 2 (1) / Classe 5 (5) Classe 1 (5) / Classe 5 (1) Classe 1 (5) / Classe 5 (1)

Résistance à la pénétration d‘eau DIN EN 12425 Classe 0 Classe 0 Classe 0 Classe 0 Classe 0 Classe 0 Classe 0 Classe 0

Isolation thermique EN 12428 4,4 W / m²K 4,3 W / m²K

Sécurité d’utilisation de portes actionnées par une 
source d‘énergie extérieure EN 12453

Unité d’entraînement: moteur à arbre creux ou entraînement par chaîne: unité de com-
mande : TS-971 ou Comforttronic Digital-TX – sécurité assurée par une ligne de fermeture 
«Liste de contact de sécurité optique»

Unité d’entraînement: moteur à arbre creux ou entraînement par chaîne: unité de commande : TS-971 ou  
Comforttronic Digital-TX – sécurité assurée par une ligne de fermeture «Liste de contact de sécurité optique»

Isolation acoustique ISO 717-1 22 dB 24 dB

Comportement au feu DIN 4102 Classe de matériaux B2 (normalement inflammable) Classe de matériaux B2 (normalement inflammable)

Structure Profilés laminés en aluminium
2 x 1,0 mm

Profilés laminés en acier
2 x 1,0 mm

Profilés laminés en aluminium
1,2 mm

Profilés laminés en acier 
1,0 mm

Profilés en aluminium extru-
dé  2,0 mm

Profilés en aluminium extru-
dé 2,0 mm

Profilés laminés en alumini-
um 1,2 mm

Profilés laminés en acier
1.0 mm

Hauteur des lamelles 96 mm  
= env. 10 lamelles/m

96 mm  
= env. 10 lamelles/m

102 mm  
= env. 10 lamelles/m

102 mm  
= env. 10 lamelles/m

98 mm  
= env. 10 lamelles/m

98 mm  
= env. 10 lamelles/m

102 mm  
= env. 10 lamelles/m

102 mm  
= env. 10 lamelles/m

Dimensions de porte LB = max. 24000 mm (2)

LH = max. 15000 mm (2)

LB = max. 15000 mm (2)

LH = max. 15000 mm (2)

LB = max. 15000 mm (2)

LH = max. 15000 mm (2)

LB = max. 15000 mm (2)

LH = max. 15000 mm (2)

LB = max. 9000 mm (2)

LH = max. 15000 mm (2)

LB = max. 9000 mm (2)

LH = max. 15000 mm (2)

LB = max. 10000 mm (2)

LH = max. 6000 mm (2)

LB = max. 10000 mm (2)

LH = max. 6000 mm (2)

Poids de porte env. 14 kg / m² env. 32 kg / m² env. 8 kg / m² env. 16 kg / m² env. 13 kg / m² env. 11 kg / m² env. 7 kg / m² env. 15 kg / m²

Surface du tablier de porte • Aluminium nature
• Revêtement unilatéral ou   
 bilatéral, couleur RAL ou  
 au choix
• Anodisation en E6/EV1

• Acier galvanisé
• Revêtement unilatéral ou   
 bilatéral, couleur RAL ou  
 au choix

• Aluminium nature
• Revêtement bilatéral  
 couleur RAL aux choix
• Anodisation en E6/EV1

• Acier galvanisé 
• Revêtement bilatéral  
 couleur RAL au choix

• Aluminium sans  
    revêtement
• Revêtement bilatéral  
 couleur RAL au choix
• Anodisation en E6/EV1

• Aluminium sans  
    revêtement
• Revêtement bilatéral  
 couleur RAL au choix
• Anodisation en E6/EV1

• Aluminium nature
• Revêtement bilatéral  
 couleur RAL aux choix
• Anodisation en E6/EV1

• Acier galvanisé
• Revêtement bilatéral  
 couleur RAL au choix

Remplissage du tablier de porte • Vitrage ISO-SAN
• Lamelles de ventilation

• Vitrage ISO-SAN
• Lamelles de ventilation

• Vitrage SAN
• Lamelles de ventilation

• Lamelles de ventilation Découpes dans les grilles à 
enroulement

Lamelles de ventilation Lamelles de ventilation

Joints • Joint de sol (profilé à chambre creuse avec lèvre anti-pluie)
• Joint supérieur (joint d’étanchéité en brosse)

• Joint de sol (profilé à chambre creuse avec lèvre anti-pluie)
• Joint supérieur (joint d’étanchéité en brosse)

Conditions d’installation Conformément aux consignes techniques de notre classeur architecte 
(et en accord avec le service technique)

Conformément aux consignes techniques de notre classeur architecte 
(et en accord avec le service technique)

Équipements de sécurité • Dispositifs antichute (intégrés dans l’entraînement en cas d’entraînement direct)
• Dispositifs antichute (à l’extérieur en cas d’entraînement indirect = entraînement par chaîne) 
• Sécurité anti-happement (3)

• Liste de contact de sécurité (4)

• Dispositifs antichute (intégrés dans l’entraînement en cas d’entraînement direct))
• Dispositifs antichute (à l’extérieur en cas d’entraînement indirect = entraînement par chaîne) 
• Sécurité anti-happement (3)

• Liste de contact de sécurité (4)

(1) contrôlé pour une longueur de 8000 mm avec des protections anti-tempête latérales
(2) uniquement possible avec des constructions supplémentaires par rapport aux dimensions standard
(3) uniquement pour les grilles à enroulement 100 ASG ou les portes à rouleau 100 AR en aluminium à paroi simple ou 100 SR en acier à paroi simple
(4) uniquement en cas de fonctionnement automatique 
LB = Largeur libre / LH = Hauteur libre
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N° de contrôle 0402 - CPD - 42 176 selon DIN EN 13241-1 0402 - CPD - 42 176 selon EN 13241-1 (6) (6)

Type de porte 100 AR-ISO aluminium  
à double paroi

100 SR-ISO acier  
à double paroi

100 AR aluminium 
à paroi simple

100 SR acier  
à paroi simple

100 ASR aluminium extrudé 
à paroi simple

100 ASG grille en alumini-
um extrudé

100 ALG aluminium 
perforé à paroi simple

100 SLG acier 
perforé à paroi simple

Perméabilité à l’air EN 12426 Classe 0 Classe 0 Classe 0 Classe 0 Classe 0 Classe 0 Classe 0 Classe 0

Résistance à la charge due à l’action du vent EN 12424 Classe 3 / Classe 5 (1) Classe 3 (5) / Classe 5 (5) Classe 1 / Classe 5 (1) Classe 1 (5) / Classe 5 (5) Classe 2 (5) / Classe 5 (5) Classe 2 (1) / Classe 5 (5) Classe 1 (5) / Classe 5 (1) Classe 1 (5) / Classe 5 (1)

Résistance à la pénétration d‘eau DIN EN 12425 Classe 0 Classe 0 Classe 0 Classe 0 Classe 0 Classe 0 Classe 0 Classe 0

Isolation thermique EN 12428 4,4 W / m²K 4,3 W / m²K

Sécurité d’utilisation de portes actionnées par une 
source d‘énergie extérieure EN 12453

Unité d’entraînement: moteur à arbre creux ou entraînement par chaîne: unité de com-
mande : TS-971 ou Comforttronic Digital-TX – sécurité assurée par une ligne de fermeture 
«Liste de contact de sécurité optique»

Unité d’entraînement: moteur à arbre creux ou entraînement par chaîne: unité de commande : TS-971 ou  
Comforttronic Digital-TX – sécurité assurée par une ligne de fermeture «Liste de contact de sécurité optique»

Isolation acoustique ISO 717-1 22 dB 24 dB

Comportement au feu DIN 4102 Classe de matériaux B2 (normalement inflammable) Classe de matériaux B2 (normalement inflammable)

Structure Profilés laminés en aluminium
2 x 1,0 mm

Profilés laminés en acier
2 x 1,0 mm

Profilés laminés en aluminium
1,2 mm

Profilés laminés en acier 
1,0 mm

Profilés en aluminium extru-
dé  2,0 mm

Profilés en aluminium extru-
dé 2,0 mm

Profilés laminés en alumini-
um 1,2 mm

Profilés laminés en acier
1.0 mm

Hauteur des lamelles 96 mm  
= env. 10 lamelles/m

96 mm  
= env. 10 lamelles/m

102 mm  
= env. 10 lamelles/m

102 mm  
= env. 10 lamelles/m

98 mm  
= env. 10 lamelles/m

98 mm  
= env. 10 lamelles/m

102 mm  
= env. 10 lamelles/m

102 mm  
= env. 10 lamelles/m

Dimensions de porte LB = max. 24000 mm (2)

LH = max. 15000 mm (2)

LB = max. 15000 mm (2)

LH = max. 15000 mm (2)

LB = max. 15000 mm (2)

LH = max. 15000 mm (2)

LB = max. 15000 mm (2)

LH = max. 15000 mm (2)

LB = max. 9000 mm (2)

LH = max. 15000 mm (2)

LB = max. 9000 mm (2)

LH = max. 15000 mm (2)

LB = max. 10000 mm (2)

LH = max. 6000 mm (2)

LB = max. 10000 mm (2)

LH = max. 6000 mm (2)

Poids de porte env. 14 kg / m² env. 32 kg / m² env. 8 kg / m² env. 16 kg / m² env. 13 kg / m² env. 11 kg / m² env. 7 kg / m² env. 15 kg / m²

Surface du tablier de porte • Aluminium nature
• Revêtement unilatéral ou   
 bilatéral, couleur RAL ou  
 au choix
• Anodisation en E6/EV1

• Acier galvanisé
• Revêtement unilatéral ou   
 bilatéral, couleur RAL ou  
 au choix

• Aluminium nature
• Revêtement bilatéral  
 couleur RAL aux choix
• Anodisation en E6/EV1

• Acier galvanisé 
• Revêtement bilatéral  
 couleur RAL au choix

• Aluminium sans  
    revêtement
• Revêtement bilatéral  
 couleur RAL au choix
• Anodisation en E6/EV1

• Aluminium sans  
    revêtement
• Revêtement bilatéral  
 couleur RAL au choix
• Anodisation en E6/EV1

• Aluminium nature
• Revêtement bilatéral  
 couleur RAL aux choix
• Anodisation en E6/EV1

• Acier galvanisé
• Revêtement bilatéral  
 couleur RAL au choix

Remplissage du tablier de porte • Vitrage ISO-SAN
• Lamelles de ventilation

• Vitrage ISO-SAN
• Lamelles de ventilation

• Vitrage SAN
• Lamelles de ventilation

• Lamelles de ventilation Découpes dans les grilles à 
enroulement

Lamelles de ventilation Lamelles de ventilation

Joints • Joint de sol (profilé à chambre creuse avec lèvre anti-pluie)
• Joint supérieur (joint d’étanchéité en brosse)

• Joint de sol (profilé à chambre creuse avec lèvre anti-pluie)
• Joint supérieur (joint d’étanchéité en brosse)

Conditions d’installation Conformément aux consignes techniques de notre classeur architecte 
(et en accord avec le service technique)

Conformément aux consignes techniques de notre classeur architecte 
(et en accord avec le service technique)

Équipements de sécurité • Dispositifs antichute (intégrés dans l’entraînement en cas d’entraînement direct)
• Dispositifs antichute (à l’extérieur en cas d’entraînement indirect = entraînement par chaîne) 
• Sécurité anti-happement (3)

• Liste de contact de sécurité (4)

• Dispositifs antichute (intégrés dans l’entraînement en cas d’entraînement direct))
• Dispositifs antichute (à l’extérieur en cas d’entraînement indirect = entraînement par chaîne) 
• Sécurité anti-happement (3)

• Liste de contact de sécurité (4)

(5) Reprise de la classe conformément aux valeurs de contrôle de 100 AR-ISO et 100 AR  
 (100 SR-ISO ou 100 SR présentent des valeurs statiques plus élevées)
(6) Reprise de la classe conformément aux valeurs de contrôle de 100 AR
 LB = Largeur libre / LH = Hauteur libre
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TABLIER



7

Lamelles

100 AR-ISO 

Lamelles à double paroi, surface standard en aluminium nature, épaisseur 2 x 1.0, 

remplissage en polystyrène, doublure en fibre minérale ou remplissage en mousse 

rigide. Alternative: 100 SR-ISO, acier galvanisé sendzimir

Hauteur des lamelles: 96 mm

Épaisseur totale: 22 mm

100 AR-ISO / 100 SR-ISO

Avec vitrage synthétique isolant servant de profilé d’insertion

Couche d’air: 15 mm

Dimensions de la fenêtre: 150 x 50 cm

100 AR

Lamelles à paroi simple, surface standard aluminium nature, épaisseur 1.2 mm.

Alternative: 100 SR, acier galvanisé sendzimir

Hauteur des lamelles: 102 mm

100 AR

Avec vitrage synthétique servant de profilé d’insertion

Dimensions de la fenêtre: 150 x 50 cm

100 SR pas disponible avec fenêtre

100 ASR

Profilés en aluminium extrudé à paroi simple, surface standard

Aluminium nature, épaisseur 2.0 mm 

100 ASG

Profilés en aluminium extrudé à paroi simple, surface standard

Aluminium nature, épaisseur 2.0 mm, avec ouvertures découpées

Disposition symétrique ou asymétrique (au choix)

Dimensions de la découpe: 140 x 70 mm

100 AR / SR servant de lamelle de ventilation

100 AR-ISO / SR-ISO servant de lamelle de ventilation (sans figure)

100 ALG

Surface standard en aluminium nature, épaisseur de 1.2 mm,  

triple rivetage avec pièce de glissement en matière synthétique

Alternative: 100 SLG, acier galvanisé sendzimir

Perforation: 5 mm
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100 AR-ISO / 100 SR-ISO

Profilé en aluminium / en acier laminé

100 AR / 100 SR

Profilé en aluminium / en acier laminé

Tous les types de lamelles peuvent être réali-
sés dans les couleurs RAL de votre choix. 
Un revêtement en poudre avec 60μ est par-
ticulièrement résistant aux rayures, longue 
durée de vie assurée.
.

Lamelles
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Les lisières de fermeture sont déterminées 
en fonction du modèle et de l’utilisation.
Comme il existe plusieurs modèles de lisières 
de fermeture, il est possible de trouver une 
solution adaptée à chaque exigence.

Lisière de fermeture

Lisière de fermeture en aluminium en tant que profilé extrudé stable

avec caoutchouc au sol à chambre creuse en qualité EPDM 

Lisière de fermeture en aluminium en tant que profilé 

extrudé stable avec caoutchouc au sol à chambre double  

en tant que liste de contact de sécurité

La fente supérieure entre le tablier de porte déroulé et le 

linteau est fermé à l’aide d’un joint d’étanchéité en brosse 

pour protéger contre les courants d’air.
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RAILS DE ROULEMENT

Les rails de roulement latéraux sont fabri-
qués en tôle d’acier galvanisé (réalisation 
standard). Un dispositif d’insertion trilatéral à 
l’extrémité supérieure des rails de roulement 
assure une insertion du tablier de porte aisée 
et résistante à l’usure.
Les rails de roulement latéraux peuvent 
également être fournis en aluminium avec 
des doublures synthétiques spécialement 
conçues pour cet usage (en option).

Lorsque certaines charges dues à l’action du 
vent sont atteintes ou prédéfinies (vent do-
minant), des mesures appropriées (crochets 
anti-tempête, galets anti-tempête, supports 
anti-tempête et équerres de renforcement 
sur la liste terminale à l’intérieur et à l’exté-
rieur) sont prévues.

Rail de roulement en acier  

galvanisé avec entretoise

Rail de roulement en U  

en acier galvanisé

Rail de roulement en acier galvanisé 

avec galet anti-tempête

Rail de roulement en aluminium avec 

un bourrelet en matière synthétique 

côté intérieur

Rail de roulement en acier galvanisé 

avec crochet anti-tempête
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MÉCANISME D’ENTRAÎNEMENT ET 
MODE OPÉRATOIRE
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Commande « homme mort »  

électrique

Ce système est particulièrement 

adapté à une utilisation peu fréquente. 

L’ouverture de la porte s’effectue en 

appuyant une seule fois sur un bouton. 

Pour fermer la porte, il faut cependant 

appuyer sur le bouton jusqu’à ce que 

la porte soit complètement fermée. 

Ainsi, l’opérateur de la porte a la 

possibilité d’identifier d’éventuelles 

situations dangereuses.

Commande par impulsion - élec-

trique

Les portes sont-elles fréquemment 

ouvertes et fermées ? Dans ce cas, la 

commande par impulsion est forte-

ment recommandée. 

Au moment de l’ouverture et de la 

fermeture, la porte se met automati-

quement en position finale (réglage 

électronique). Pour cela, il n’est pas 

nécessaire de maintenir l’appui sur 

l’interrupteur. Une détection d’obs-

tacles est intégrée dans la ligne de 

fermeture.

En outre, la porte est équipée d’une 

barrière lumineuse de sécurité.

Commande par impulsion avec télé-

commande

La commande par impulsion convient 

également parfaitement à un action-

nement télécommandé. Le gain de 

temps est considérable: le cariste peut 

rester sur son véhicule et ouvrir/fermer 

la porte à l’aide de la télécommande. 

Une détection d’obstacles est intégrée 

dans la ligne de fermeture. En outre, 

la porte est équipée d’une barrière 

lumineuse de sécurité.

Gilgen offre plusieurs options concernant le mode opératoire relatif à 
l’entraînement de la porte.
Selon la configuration de la porte et en fonction de vos souhaits, nous 
pouvons vous proposer le mode opératoire qui vous conviendra.
Tous nos modes opératoires et mécanismes d’entraînement satisfont aux 
exigences des normes SN EN 13241-1 et SN EN 12453.

Modes opératoires
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Élément de commande

Interrupteur principal avec cadenas

Pendant la maintenance du système de 

porte, il est possible de couper l’électri-

cité à l’aide de l’interrupteur principal. 

En sécurisant cet interrupteur égale-

ment à l’aide d’un cadenas, il est pos-

sible d’éviter que des tiers remettent 

l’installation par mégarde sous tension 

pendant la maintenance.

Interrupteur à clé

L’interrupteur à clé permet de mettre la 

commande hors service afin d’empê-

cher un actionnement non autorisé de 

la porte. Seules des personnes auto-

risées détiennent une clé permettant 

d’actionner la porte après l’avoir mise 

sous tension.

Interrupteur à deux positions

Cet interrupteur permet de prérégler 

deux positions. 

Exemple: en position 0, l’ouverture de 

la porte permet le passage de per-

sonnes. En position 1, la porte s’ouvre 

complètement. Cette option est un 

excellent moyen de faire des écono-

mies d’énergie et lorsqu’il n’est pas 

toujours nécessaire d’ouvrir la porte 

complètement.

Gilgen propose un grand choix d’éléments 
de commande de grande qualité pour 
actionner les portes; ils peuvent être intégrés 
dans la commande du système de porte. Par 
ailleurs, il est possible d’ajouter un certain 
nombre d’éléments, p. ex. sur la paroi inté-
rieure ou extérieure ou sur un montant. Il 
s’agit entre autres de fonctions de sécurité, 
d’interrupteurs, de télécommandes, de gyro-
phares, etc.
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Transmission sans fil des signaux

En général, l’élément de commande 

et le module sont reliés sur le tablier 

de porte à l’aide d’un câble spiralé. Le 

câble peut provoquer des dysfonction-

nements et risque d’être endommagé.

C’est pourquoi Gilgen fournit les 

modules de porte avec une batterie 

assurant une transmission sans fil des 

signaux (p. ex. la détection d’obstacles 

est transmise à l’unité de commande.

Entraînement avec la chaîne 

manuelle de secours

Cette variante permet de fermer la 

porte même en cas de panne d’élec-

tricité (selon le poids de la porte, il est 

également possible de l’ouvrir (effort 

physique requis). 

Cette fonction doit être activée et 

désactivée manuellement à l’aide de 

câbles de changement de vitesse. Dans 

ce cas, le réducteur peut être actionné 

à l’aide de la chaîne.

Bouton d’arrêt d’urgence

Au cas où les règlements locaux, 

spécifiques au pays ou internationaux 

exigent que l’ouverture ou la fermeture 

électrique d’une porte doit pouvoir 

être interrompue par le biais d’un arrêt 

d’urgence, Gilgen offre la possibilité 

d’intégrer un bouton d’arrêt d’urgence 

dans la zone de la commande.

Entraînement avec manivelle de 

secours

Cette variante permet de fermer la 

porte même en cas de panne d’élec-

tricité (selon le poids de la porte, il est 

également possible de l’ouvrir partiel-

lement). 

L’actionnement de secours manuel est 

effectué à l’aide de la manivelle de 

secours qui se trouve directement sur 

le réducteur. 
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Sécurisation

Détection d’obstacles standard

Le dispositif de détection d’obstacles 

doté d’un émetteur et d’un récepteur 

est intégré dans le profilé d’étanchéité 

en caoutchouc de la porte. 

Si la transmission des signaux est 

interrompue par une personne ou un 

obstacle, la porte s’arrête et revient à 

sa position initiale.

Barrière lumineuse stationnaire de 

sécurité

Les portes motorisées équipées d’une 

commande par impulsion nécessitent 

impérativement une barrière lumineuse 

de sécurité si l’utilisateur ne peut pas 

voir l’ouverture de la porte lorsqu’il 

actionne cette dernière. Deux versions 

sont disponibles: avec émetteur et 

réflecteur / avec émetteur et récepteur. 

Dans les deux cas, l’émetteur se situe 

sur le rail de guidage du côté de 

l’élément de commande, un réflec-

teur ou un récepteur est monté sur le 

rail en face. Lorsque le faisceau entre 

l’émetteur et le réflecteur / récepteur 

est interrompu, l’entraînement reçoit 

un signal qui génère un arrêt et revient 

à sa position initiale. La poussière et 

l’humidité peuvent provoquer des dys-

fonctionnements sur le modèle équipé 

d’un réflecteur, tandis que le modèle 

équipé d’un récepteur n’est pas affecté 

par ce type de problème.
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VUES DES MONTAGES
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Porte à rouleau avec moteur à arbre creux
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Porte à rouleau avec portillon adjacent et moteur à arbre creux



Lichte Torbreite

Lichte BreiteSeitenplatz-Lagerseite

Festteilgesamtbreite
einschl. Laufschiene = 1200

Seitenplatz-Antriebsseite

Fe
st

te
ilg

es
am

th
öh

e 
= 

Li
ch

te
 H

öh
e 

+ 
20

 m
m

Tü
rd

ur
ch

ga
ng

sh
öh

e 
= 

19
87

,5

Laufschienenbreite

Schnitt A-ASchnitt B-B

Schnitt C-C

OKFFOKFF

B

B

A

A

CC

S
tu

rz
hö

he

Li
ch

te
 H

öh
e 

(<
40

00
 m

m
) +

 2
50

 m
m

 +
 R

ol
lto

rb
al

le
nr

ad
iu

s
Li

ch
te

 H
öh

e 
(>

40
00

 m
m

) +
 3

00
 m

m
 +

 R
ol

lto
rb

al
le

nr
ad

iu
s

Li
ch

te
 H

öh
e 

(<
40

00
 m

m
) =

 2
00

 m
m

Li
ch

te
 H

öh
e 

(>
40

00
 m

m
) =

 2
50

 m
m

Li
ch

te
 H

öh
e

Türdurchgangsbreite = 945

20

Porte à rouleau avec partie latérale fixe,  

porte et moteur à arbre creux compris
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Porte à rouleau avec partie latérale pivotante,  

porte et moteur à arbre creux compris
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Porte à rouleau avec entraînement par chaîne
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ENCOMBREMENT
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Porte à rouleau modèle 100 AR-ISO

Porte à rouleau en aluminium à double paroi

Largeur libre

2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000

H
au

te
ur

 li
br

e

6000

512 512 512 512 512 512 512 512 561 Diamètre rideau enroulé

862 862 862 862 862 862 862 862 911 Hauteur du linteau

270 270 270 270 270 270 270 270 290 Espace latér.côté entraîn.

190 190 190 190 190 190 190 190 210 Espace latér.côté palier

5500

512 512 512 512 512 512 512 512 561 Diamètre rideau enroulé

862 862 862 862 862 862 862 862 911 Hauteur du linteau

270 270 270 270 270 270 270 270 290 Espace latér.côté entraîn.

190 190 190 190 190 190 190 190 210 Espace latér.côté palier

5000

480 480 480 480 480 480 480 480 520 Diamètre rideau enroulé

830 830 830 830 830 830 830 830 870 Hauteur du linteau

270 270 270 270 270 270 270 270 290 Espace latér.côté entraîn.

190 190 190 190 190 190 190 190 210 Espace latér.côté palier

4500

480 480 480 480 480 480 480 480 520 Diamètre rideau enroulé

830 830 830 830 830 830 830 830 870 Hauteur du linteau

270 270 270 270 270 270 270 270 290 Espace latér.côté entraîn.

190 190 190 190 190 190 190 190 210 Espace latér.côté palier

4000

449 449 449 449 449 449 449 449 489 Diamètre rideau enroulé

749 749 749 749 749 749 749 749 839 Hauteur du linteau

270 270 270 270 270 270 270 270 290 Espace latér.côté entraîn.

190 190 190 190 190 190 190 190 210 Espace latér.côté palier

3500

417 417 417 417 417 417 417 417 457 Diamètre rideau enroulé

717 717 717 717 717 717 717 717 757 Hauteur du linteau

270 270 270 270 270 270 270 270 290 Espace latér.côté entraîn.

190 190 190 190 190 190 190 190 210 Espace latér.côté palier

3000

386 386 386 386 386 386 386 386 426 Diamètre rideau enroulé

686 686 686 686 686 686 68 686 726 Hauteur du linteau

270 270 270 270 270 270 270 270 290 Espace latér.côté entraîn.

190 190 190 190 190 190 190 190 210 Espace latér.côté palier

2500

386 386 386 386 386 386 386 386 426 Diamètre rideau enroulé

686 686 686 686 686 686 686 686 726 Hauteur du linteau

270 270 270 270 270 270 270 270 290 Espace latér.côté entraîn.

190 190 190 190 190 190 190 190 210 Espace latér.côté palier

2000

354 354 354 354 354 354 354 354 394 Diamètre rideau enroulé

654 654 654 654 654 654 654 654 694 Hauteur du linteau

270 270 270 270 270 270 270 270 290 Espace latér.côté entraîn.

190 190 190 190 190 190 190 190 210 Espace latér.côté palier

Les valeurs indiquées sont théoriques, il n’est pas exclu que les valeurs réelles soient légèrement différentes.
L’encombrement est indiqué pour le modèle en acier, d’autres dimensions et tailles sont indiquées sur demande.



25

Porte à rouleau modèle 100 SR-ISO

Porte à rouleau en acier à double paroi

Largeur libre

2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000

H
au

te
ur

 li
br

e

6000

512 512 512 512 512 521 530 546 540 Diamètre rideau enroulé

862 862 862 862 862 871 880 896 890 Hauteur du linteau

270 270 270 270 270 270 270 270 270 Espace latér.côté entraîn.

190 190 190 190 190 190 190 190 190 Espace latér.côté palier

5500

512 512 512 512 512 521 498 514 540 Diamètre rideau enroulé

862 862 862 862 862 871 848 864 890 Hauteur du linteau

270 270 270 270 270 270 270 270 270 Espace latér.côté entraîn.

190 190 190 190 190 190 190 190 190 Espace latér.côté palier

5000

480 480 480 480 480 480 489 498 514 Diamètre rideau enroulé

830 830 830 830 830 830 839 848 864 Hauteur du linteau

270 270 270 270 270 270 270 270 270 Espace latér.côté entraîn.

190 190 190 190 190 190 190 190 190 Espace latér.côté palier

4500

480 480 480 480 480 480 458 468 483 Diamètre rideau enroulé

830 830 830 830 830 830 758 768 783 Hauteur du linteau

270 270 270 270 270 270 270 270 270 Espace latér.côté entraîn.

190 190 190 190 190 190 190 190 190 Espace latér.côté palier

4000

449 449 449 449 449 449 458 468 451 Diamètre rideau enroulé

749 749 749 749 749 749 758 768 751 Hauteur du linteau

270 270 270 270 270 270 270 270 270 Espace latér.côté entraîn.

190 190 190 190 190 190 190 190 190 Espace latér.côté palier

3500

417 417 417 417 417 417 417 426 436 Diamètre rideau enroulé

717 717 717 717 717 717 717 726 736 Hauteur du linteau

270 270 270 270 270 270 270 270 270 Espace latér.côté entraîn.

190 190 190 190 190 190 190 190 190 Espace latér.côté palier

3000

386 386 386 386 386 386 386 395 405 Diamètre rideau enroulé

686 686 686 686 686 686 686 695 705 Hauteur du linteau

270 270 270 270 270 270 270 270 270 Espace latér.côté entraîn.

190 190 190 190 190 190 190 190 190 Espace latér.côté palier

2500

386 386 386 386 386 386 386 363 373 Diamètre rideau enroulé

686 686 686 686 686 686 686 663 673 Hauteur du linteau

270 270 270 270 270 270 270 270 270 Espace latér.côté entraîn.

190 190 190 190 190 190 190 190 190 Espace latér.côté palier

2000

354 354 354 354 354 354 354 354 363 Diamètre rideau enroulé

654 654 654 654 654 654 654 654 663 Hauteur du linteau

270 270 270 270 270 270 270 270 270 Espace latér.côté entraîn.

190 190 190 190 190 190 190 190 190 Espace latér.côté palier

Les valeurs indiquées sont théoriques, il n’est pas exclu que les valeurs réelles soient légèrement différentes.
L’encombrement est indiqué pour le modèle en acier, d’autres dimensions et tailles sont indiquées sur demande.
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Porte à rouleau modèle 100 AR

Porte à rouleau en aluminium à paroi simple

Largeur libre

2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000

H
au

te
ur

 li
br

e

6000

432 432 432 432 432 432 472 472 472 Diamètre rideau enroulé

732 732 732 732 732 732 822 822 822 Hauteur du linteau

270 270 270 270 270 270 290 290 290 Espace latér.côté entraîn.

190 190 190 190 190 190 210 210 210 Espace latér.côté palier

5500

412 412 412 412 412 412 452 452 452 Diamètre rideau enroulé

712 712 712 712 712 712 752 752 752 Hauteur du linteau

270 270 270 270 270 270 290 290 290 Espace latér.côté entraîn.

190 190 190 190 190 190 210 210 210 Espace latér.côté palier

5000

412 412 412 412 412 412 452 452 452 Diamètre rideau enroulé

712 712 712 712 712 712 752 752 752 Hauteur du linteau

270 270 270 270 270 270 290 290 290 Espace latér.côté entraîn.

190 190 190 190 190 190 210 210 210 Espace latér.côté palier

4500

393 393 393 393 393 393 433 433 433 Diamètre rideau enroulé

693 693 693 693 693 693 733 733 733 Hauteur du linteau

270 270 270 270 270 270 290 290 290 Espace latér.côté entraîn.

190 190 190 190 190 190 210 210 210 Espace latér.côté palier

4000

373 373 373 373 373 373 413 413 413 Diamètre rideau enroulé

673 673 673 673 673 673 713 713 713 Hauteur du linteau

270 270 270 270 270 270 290 290 290 Espace latér.côté entraîn.

190 190 190 190 190 190 210 210 210 Espace latér.côté palier

3500

354 354 354 354 354 354 394 394 394 Diamètre rideau enroulé

654 654 654 654 654 654 694 694 694 Hauteur du linteau

270 270 270 270 270 270 290 290 290 Espace latér.côté entraîn.

190 190 190 190 190 190 210 210 210 Espace latér.côté palier

3000

334 334 334 334 334 334 374 374 374 Diamètre rideau enroulé

634 634 634 634 634 634 674 674 674 Hauteur du linteau

270 270 270 270 270 270 290 290 290 Espace latér.côté entraîn.

190 190 190 190 190 190 210 210 210 Espace latér.côté palier

2500

315 315 315 315 315 315 355 355 355 Diamètre rideau enroulé

615 615 615 615 615 615 655 655 655 Hauteur du linteau

270 270 270 270 270 270 290 290 290 Espace latér.côté entraîn.

190 190 190 190 190 190 210 210 210 Espace latér.côté palier

2000

295 295 295 295 295 295 335 335 335 Diamètre rideau enroulé

595 595 595 595 595 595 635 635 635 Hauteur du linteau

270 270 270 270 270 270 290 290 290 Espace latér.côté entraîn.

190 190 190 190 190 190 210 210 210 Espace latér.côté palier

Les valeurs indiquées sont théoriques, il n’est pas exclu que les valeurs réelles soient légèrement différentes.
L’encombrement est indiqué pour le modèle en acier, d’autres dimensions et tailles sont indiquées sur demande.
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Porte à rouleau modèle 100 SR

Porte à rouleau en acier à paroi simple

Largeur libre

2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000

H
au

te
ur

 li
br

e

6000

432 432 432 432 432 432 432 441 490 Diamètre rideau enroulé

732 732 732 732 732 732 732 741 840 Hauteur du linteau

270 270 270 270 270 270 270 270 290 Espace latér.côté entraîn.

190 190 190 190 190 190 190 190 210 Espace latér.côté palier

5500

412 412 412 412 412 412 412 421 470 Diamètre rideau enroulé

712 712 712 712 712 712 712 721 770 Hauteur du linteau

270 270 270 270 270 270 270 270 290 Espace latér.côté entraîn.

190 190 190 190 190 190 190 190 210 Espace latér.côté palier

5000

412 412 412 412 412 412 412 412 442 Diamètre rideau enroulé

712 712 712 712 712 712 712 712 742 Hauteur du linteau

270 270 270 270 270 270 270 270 290 Espace latér.côté entraîn.

190 190 190 190 190 190 190 190 210 Espace latér.côté palier

4500

393 393 393 393 393 393 393 393 442 Diamètre rideau enroulé

693 693 693 693 693 693 693 693 742 Hauteur du linteau

270 270 270 270 270 270 270 270 290 Espace latér.côté entraîn.

190 190 190 190 190 190 190 190 210 Espace latér.côté palier

4000

373 373 373 373 373 373 373 373 413 Diamètre rideau enroulé

673 673 673 673 673 673 673 673 713 Hauteur du linteau

270 270 270 270 270 270 270 270 290 Espace latér.côté entraîn.

190 190 190 190 190 190 190 190 210 Espace latér.côté palier

3500

354 354 354 354 354 354 354 354 394 Diamètre rideau enroulé

654 654 654 654 654 654 654 654 694 Hauteur du linteau

270 270 270 270 270 270 270 270 290 Espace latér.côté entraîn.

190 190 190 190 190 190 190 190 210 Espace latér.côté palier

3000

334 334 334 334 334 334 334 334 374 Diamètre rideau enroulé

634 634 634 634 634 634 634 634 674 Hauteur du linteau

270 270 270 270 270 270 270 270 290 Espace latér.côté entraîn.

190 190 190 190 190 190 190 190 210 Espace latér.côté palier

2500

315 315 315 315 315 315 315 315 355 Diamètre rideau enroulé

615 615 615 615 615 615 615 615 655 Hauteur du linteau

270 270 270 270 270 270 270 270 290 Espace latér.côté entraîn.

190 190 190 190 190 190 190 190 210 Espace latér.côté palier

2000

295 295 295 295 295 295 295 295 335 Diamètre rideau enroulé

595 595 595 595 595 595 595 595 635 Hauteur du linteau

270 270 270 270 270 270 270 270 290 Espace latér.côté entraîn.

190 190 190 190 190 190 190 190 210 Espace latér.côté palier

Les valeurs indiquées sont théoriques, il n’est pas exclu que les valeurs réelles soient légèrement différentes.
L’encombrement est indiqué pour le modèle en acier, d’autres dimensions et tailles sont indiquées sur demande.
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Gilgen Door Systems est une 

entreprise à vocation internationale. 

Depuis 1961, elle doit sa réussite 

à ses produits de qualité et à sa 

grande performance. Les portes, 

portails et parois coulissantes empi-

lables automatiques constituent 

notre compétence clé. Nos méca-

nismes d’entraînement et systèmes 

de produits destinés à gérer le flux 

de personnes et de circulation sont 

développés, planifiés en détail et 

réalisés par la société Gilgen Door 

Systems. Leur entretien est assuré 

par le service après-vente extrême-

ment compétent et bien organisé.

Gilgen Door Systems SA

Freiburgstrasse 34

CH-3150 Schwarzenburg

T +41 (0)31 734 41 11

F +41 (0)31 734 43 79

info@gilgendoorsystems.com

www.gilgendoorsystems.com ©
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