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TABLEAU SYNOPTIQUE

Porte rapide FLW = Aptitude Issue de secours confirmée par le TÜV  
C = Avec dispositif antichoc 
S = Standard

Transsprint 
S  *

Transsprint 
C  *

Transprint 
FLW  *

Minirapid 
AL

Minirapid 
VA

Minirapid 
Clean

Transspeed 
BS

Transspeed 
GA

Transspeed 
BS + GA

Transspeed 
FLW

Transrapid

Utilisation Porte extérieure (fermeture) • • — — — — • o • — •

Porte intérieure • • • • • • • • • • —

Dimensions Largeur libre = Largeur maximale = (un vantail) 2000 3000 2000 5000 5000 4000 5000 5000 5000 4000 10000

Hauteur libre = Hauteur maximale = (un vantail) 4000 6000 4000 5000 5000 4000 5000 5000 5000 4000 8500

Largeur libre = Largeur maximale = (deux vantaux) 4000 6000 4000 — — — — — — — —

Hauteur libre = Hauteur maximale = (deux vantaux) 4000 6000 4000 — — — — — — — —

Vitesse maximale 3,0m/s à l'ouverture (deux vantaux) 3,0m/s 3,0m/s 3,0m/s 2,0m/s 2,0m/s 2,0m/s 2,0m/s 2,0m/s 2,0m/s 2,0m/s 2,0m/s

1,0m/s à la fermeture 1,0m/s 1,0m/s 1,0m/s 0,8m/s 0,8m/s 0,8m/s 0,8m/s 0,8m/s 0,8m/s 0,8m/s 0,8m/s

Construction de porte autoporteuse Acier galvanisé • • • Aluminium — • • • • • •

Peinture RAL o o o o — o o o o o o

Acier inoxydable o o o — • o o o o o o

Revêtement du moteur et du rideau enroulé Acier galvanisé o o o o o • o o o o o

Peinture RAL o o o o o o o o o o o

Acier inoxydable o o o o o o o o o o o

Rideau PVC avec sections transparentes Tissu PVC 1,0 mm avec bandes transparentes — — — • • • — — — — —

Tissu PVC 1,5 mm avec bandes transparentes • • • o o o • • • • —

Tissu PVC 3,0 mm avec champs transparents — — — — — — o o o — •

2,0mm transparent avec bandes en tissu — — — o o — o o o o —

Couleur du rideau Couleur orange pur, selon RAL 2004 • • • • • • • • • • •

Couleur bleu gentiane, selon RAL 5010 • • • • • • • • • • •

Couleur gris agate, selon RAL 7038 • • • • • • • • • • •

Couleur jaune zinc, selon RAL 1018 (sans 3,0mm) • • • • • • • • • • —

Couleur rouge carmin, selon RAL 3002 (sans 3,0mm) • • • • • • • • • • —

Sécurités pression du vent Cames en matière synthétique — — — o o o — •     — • —

Acier à ressorts avec deux galets doubles — — — o o — • • • — •

Guidage du rideau Arbre d’enroulement en acier • • • • • • • • • • •

Arbre d’enroulement en acier inoxydable — — — — o o — — — — —

Ancrage du rideau En permanence à l’aide de ressorts (*cordon élastique) • • • — — — •* — •* — •

Équilibrage du poids En permanence à l’aide de ressorts — — — — — — — • • • •

Protection anticollision Dispositif antichoc — • — o o — o o o o —
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Porte rapide FLW = Aptitude Issue de secours confirmée par le TÜV  
C = Avec dispositif antichoc 
S = Standard

Transsprint 
S  *

Transsprint 
C  *

Transprint 
FLW  *

Minirapid 
AL

Minirapid 
VA

Minirapid 
Clean

Transspeed 
BS

Transspeed 
GA

Transspeed 
BS + GA

Transspeed 
FLW

Transrapid

Utilisation Porte extérieure (fermeture) • • — — — — • o • — •

Porte intérieure • • • • • • • • • • —

Dimensions Largeur libre = Largeur maximale = (un vantail) 2000 3000 2000 5000 5000 4000 5000 5000 5000 4000 10000

Hauteur libre = Hauteur maximale = (un vantail) 4000 6000 4000 5000 5000 4000 5000 5000 5000 4000 8500

Largeur libre = Largeur maximale = (deux vantaux) 4000 6000 4000 — — — — — — — —

Hauteur libre = Hauteur maximale = (deux vantaux) 4000 6000 4000 — — — — — — — —

Vitesse maximale 3,0m/s à l'ouverture (deux vantaux) 3,0m/s 3,0m/s 3,0m/s 2,0m/s 2,0m/s 2,0m/s 2,0m/s 2,0m/s 2,0m/s 2,0m/s 2,0m/s

1,0m/s à la fermeture 1,0m/s 1,0m/s 1,0m/s 0,8m/s 0,8m/s 0,8m/s 0,8m/s 0,8m/s 0,8m/s 0,8m/s 0,8m/s

Construction de porte autoporteuse Acier galvanisé • • • Aluminium — • • • • • •

Peinture RAL o o o o — o o o o o o

Acier inoxydable o o o — • o o o o o o

Revêtement du moteur et du rideau enroulé Acier galvanisé o o o o o • o o o o o

Peinture RAL o o o o o o o o o o o

Acier inoxydable o o o o o o o o o o o

Rideau PVC avec sections transparentes Tissu PVC 1,0 mm avec bandes transparentes — — — • • • — — — — —

Tissu PVC 1,5 mm avec bandes transparentes • • • o o o • • • • —

Tissu PVC 3,0 mm avec champs transparents — — — — — — o o o — •

2,0mm transparent avec bandes en tissu — — — o o — o o o o —

Couleur du rideau Couleur orange pur, selon RAL 2004 • • • • • • • • • • •

Couleur bleu gentiane, selon RAL 5010 • • • • • • • • • • •

Couleur gris agate, selon RAL 7038 • • • • • • • • • • •

Couleur jaune zinc, selon RAL 1018 (sans 3,0mm) • • • • • • • • • • —

Couleur rouge carmin, selon RAL 3002 (sans 3,0mm) • • • • • • • • • • —

Sécurités pression du vent Cames en matière synthétique — — — o o o — •     — • —

Acier à ressorts avec deux galets doubles — — — o o — • • • — •

Guidage du rideau Arbre d’enroulement en acier • • • • • • • • • • •

Arbre d’enroulement en acier inoxydable — — — — o o — — — — —

Ancrage du rideau En permanence à l’aide de ressorts (*cordon élastique) • • • — — — •* — •* — •

Équilibrage du poids En permanence à l’aide de ressorts — — — — — — — • • • •

Protection anticollision Dispositif antichoc — • — o o — o o o o —
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Porte rapide FLW = Aptitude Issue de secours confirmée par le TÜV  
C = Avec dispositif antichoc 
S = Standard

Transsprint 
S  *

Transsprint 
C  *

Transprint 
FLW  *

Minirapid 
AL

Minirapid 
VA

Minirapid 
Clean

Transspeed 
BS

Transspeed 
GA

Transspeed 
BS + GA

Transspeed 
FLW

Transrapid

Mécanisme d’entraînement Moteur électrique avec convertisseur de fréquence • • • • • • • • • • •

Type de protection IP54 • • • • • • • • • • •

Type de protection IP65 o o o o o o o o o o o

Commande Commande FU avec affichage de 7 segments et clavier intégré au 
boîtier en matière synthétique/acier

• • • • • • • • • • •

Type de protection IP54 (connecteur CEE) / IP65 (raccordement per-
manent)

• • • • • • • • • • •

Modules de raccordement o o o o o o o o o o o

Raccordement électrique 400V / 50Hz, connecteurs CEE • • — • • • • • • — •

230V / 50Hz, précâblage o o • o o o o o o • o

Dispositif de sécurité selon EN 13241-1 Détecteur de présence lumineux pour porte — — — • o o • • • — —

Barre de contact et barrière lumineuse • • • o • • o o o • •

Émetteur d’impulsion Raccordement à tous les émetteurs d’impulsion classiques o o o o o o o o o o o

Ouverture d’urgence Automatique avec câble de traction — — — — — — o • • — • (< 6 x 6m)

Automatique en cas de panne de courant • o • — — — — — — • —

Actionnement manuel à l’aide de la chaîne manuelle de secours — — — o o o o o o — o

Actionnement manuel à l’aide de la manivelle de secours — — — • • • • o o — • (> 6 x 6m)

USV (alimentation sans interruption) — — — o o o o o o — o

Manuelle (ouverture coulissante) — • — — — — — — — — —

Résistance au vent (classes selon EN 12424) Épaisseur du rideau 1,0 mm — — — 0 (1) 0 jusqu'à 40 Pa — — — — —

Épaisseur du rideau 1,5 mm 2 2 1 0 (1) 0 jusqu'à 40 Pa 2 1 2 1 —

Épaisseur du rideau 2,0 mm — — — — — — 2 1 2 1 —

Épaisseur du rideau 3,0 mm — — — — — — 3 — 3 — 3

Classes de résistance à la pénétration d’eau 
selon EN 13241-1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Comportement au feu selon DIN 4102-1 Classes de matériaux B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2

Cotes de montage avec revêtement du rideau 
enroulé et du mécanisme d’entraînement

Côté mécanisme d’entraînement LB + 425mm LB + 425mm LB + 425mm  LB + 380mm  LB + 380mm  LB + 380mm  LB + 485mm  LB + 485mm  LB + 485mm LB + 450mm (jusqu'à 36m²)   
LB + 610mm

Côté mécanisme d’entraînement — — — — — — — — — — (dès 36m²)   
LB + 650mm

Côté palier LB + 425mm LB + 425mm LB + 425mm LB + 160mm LB + 160mm LB + 160mm  LB + 250mm  LB + 250mm  LB + 250mm LB + 210mm LB + 370mm 

Linteau LH + 285mm LH + 285mm LH + 285mm LH + 480mm LH + 500mm LH + 575mm  LH + 515mm  LH + 515mm  LH + 515mm LH + 570mm LH + 665mm 

• Standard  /  o en option  /  — non disponible FLW = Aptitude Issue de secours confirmée par le TÜV  
C = Avec dispositif antichoc 
S = Standard

LB = Largeur libre
LH = Hauteur libre
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Porte rapide FLW = Aptitude Issue de secours confirmée par le TÜV  
C = Avec dispositif antichoc 
S = Standard

Transsprint 
S  *

Transsprint 
C  *

Transprint 
FLW  *

Minirapid 
AL

Minirapid 
VA

Minirapid 
Clean

Transspeed 
BS

Transspeed 
GA

Transspeed 
BS + GA

Transspeed 
FLW

Transrapid

Mécanisme d’entraînement Moteur électrique avec convertisseur de fréquence • • • • • • • • • • •

Type de protection IP54 • • • • • • • • • • •

Type de protection IP65 o o o o o o o o o o o

Commande Commande FU avec affichage de 7 segments et clavier intégré au 
boîtier en matière synthétique/acier

• • • • • • • • • • •

Type de protection IP54 (connecteur CEE) / IP65 (raccordement per-
manent)

• • • • • • • • • • •

Modules de raccordement o o o o o o o o o o o

Raccordement électrique 400V / 50Hz, connecteurs CEE • • — • • • • • • — •

230V / 50Hz, précâblage o o • o o o o o o • o

Dispositif de sécurité selon EN 13241-1 Détecteur de présence lumineux pour porte — — — • o o • • • — —

Barre de contact et barrière lumineuse • • • o • • o o o • •

Émetteur d’impulsion Raccordement à tous les émetteurs d’impulsion classiques o o o o o o o o o o o

Ouverture d’urgence Automatique avec câble de traction — — — — — — o • • — • (< 6 x 6m)

Automatique en cas de panne de courant • o • — — — — — — • —

Actionnement manuel à l’aide de la chaîne manuelle de secours — — — o o o o o o — o

Actionnement manuel à l’aide de la manivelle de secours — — — • • • • o o — • (> 6 x 6m)

USV (alimentation sans interruption) — — — o o o o o o — o

Manuelle (ouverture coulissante) — • — — — — — — — — —

Résistance au vent (classes selon EN 12424) Épaisseur du rideau 1,0 mm — — — 0 (1) 0 jusqu'à 40 Pa — — — — —

Épaisseur du rideau 1,5 mm 2 2 1 0 (1) 0 jusqu'à 40 Pa 2 1 2 1 —

Épaisseur du rideau 2,0 mm — — — — — — 2 1 2 1 —

Épaisseur du rideau 3,0 mm — — — — — — 3 — 3 — 3

Classes de résistance à la pénétration d’eau 
selon EN 13241-1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Comportement au feu selon DIN 4102-1 Classes de matériaux B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2

Cotes de montage avec revêtement du rideau 
enroulé et du mécanisme d’entraînement

Côté mécanisme d’entraînement LB + 425mm LB + 425mm LB + 425mm  LB + 380mm  LB + 380mm  LB + 380mm  LB + 485mm  LB + 485mm  LB + 485mm LB + 450mm (jusqu'à 36m²)   
LB + 610mm

Côté mécanisme d’entraînement — — — — — — — — — — (dès 36m²)   
LB + 650mm

Côté palier LB + 425mm LB + 425mm LB + 425mm LB + 160mm LB + 160mm LB + 160mm  LB + 250mm  LB + 250mm  LB + 250mm LB + 210mm LB + 370mm 

Linteau LH + 285mm LH + 285mm LH + 285mm LH + 480mm LH + 500mm LH + 575mm  LH + 515mm  LH + 515mm  LH + 515mm LH + 570mm LH + 665mm 

AL = Guidages latéraux en aluminium 
VA = Réalisation en acier inoxydable
Clean = Réalisation salle blanche

BS = Tension du rideau 
GA = Équilibrage du poids
* ouverture vers le côté (verticale)
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PORTES STANDARD

Rapide et compacte:
la porte modulable

Minirapid AL 
(porte intérieure)

Compacte et rapide - les caractéris-

tiques principales de la porte rapide à 

rouleau Minirapid AL

Le système modulaire doté d’une 

construction latérale stable autoporteuse a 

un faible encombrement latéral. La réalisa-

tion du rideau se distingue également par 

une grande compacité et flexibilité.

Les segments en PVC sont reliés par des 

profilés de renforcement en aluminium. 

Cela permet de remplacer facilement et 

rapidement les segments si nécessaire.

Dimension de la porte

Largeur (largeur libre) max. 5000 mm

Hauteur (hauteur libre) max. 5000 mm

 
Commande

Commande par microprocesseur TS 971 avec connecteur CEE

 
Vitesse

Mécanisme d’entraînement avec convertisseur de fréquence 

Vitesse d’ouverture max. 2,0 m/s

Vitesse de fermeture max. 0,8 m/s

 
Ouverture d’urgence

Manivelle de secours

En option: chaîne manuelle de secours

 
Rideau

Tissu avec revêtement PVC, champ transparent et profilés de  

renforcement en aluminium

 
Couleurs des rideaux

RAL 1018 jaune zinc

RAL 2004 orange pur

RAL 3002 rouge carmin

RAL 5010 bleu gentiane

RAL 7038 gris agate

 
Résistance à la charge due à l’action du vent (EN 12424)

Classe 0 (1 à 30 km/h avec équipement supplémentaire)
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Rapide et silencieux, à utiliser dans les zones 
soumises à un fort courant d'air 

Transspeed BS 
(porte extérieure/intérieure)

Construction compacte, forme stable

La porte rapide à rouleau Transspeed avec 

une tension permanente du rideau.

L’ensemble de la construction de la porte 

est logé dans la construction latérale 

autoporteuse pour faciliter la mainte-

nance. Le mécanisme d’entraînement avec 

un convertisseur de fréquence accélère la 

vitesse jusqu’à 1,8 m par seconde.

Le profilé de fermeture anodisé intégré au 

sol est doté d’une liste de sécurité intégrée 

et assure une sécurité maximale.

Dimension de la porte

Largeur (largeur libre) max. 5000 mm

Hauteur (hauteur libre) max. 5000 mm

 
Commande

Commande par microprocesseur TS 971 avec connecteur CEE

 
Vitesse

Mécanisme d’entraînement avec convertisseur de fréquence 

Vitesse d’ouverture max. 2,0 m/s

Vitesse de fermeture max. 0,8 m/s

 
Ouverture d’urgence

Manivelle de secours

En option: chaîne manuelle de secours

 
Rideau

Tissu avec revêtement PVC, champ transparent avec tension perma-

nente du rideau. Dispositifs de sécurité pour résister à la pression du 

vent (en acier à ressorts intégrées dans les poches du rideau, avec  

deux galets latéraux doubles.

 
Couleurs des rideaux 

RAL 1018 jaune zinc

RAL 2004 orange pur

RAL 3002 rouge carmin

RAL 5010 bleu gentiane

RAL 7038 gris agate

 
Options  

PVC transparent avec bandes de tissu verticales. 

PVC d’env. 3 mm d’épaisseur avec 2 doublures textiles, champ 

transparent et dispositifs de sécurité pour résister à la pression du 

vent: en acier à ressorts intégrées pour classe de vent 3

 
Résistance à la charge due à l’action du vent (EN 12424)

Classe 2
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PORTES STANDARD

Tension permanente du rideau et équilibrage 
du poids afin de garantir une course silen-
cieuse et une ouverture de secours rapide.

Transspeed BSGA  
(porte extérieure/intérieure)

La porte est dotée d’un rail inférieur 

stable, d’un dispositif de tension per-

manente du rideau et d’un équilibrage 

du poids pour assurer une ouverture 

de secours rapide

Le rideau robuste équipé de dispositifs 

de sécurité (en acier à ressorts intégrés 

dans les poches du rideau) pour résister 

à la pression du vent assure une course 

silencieuse et un maintien sûr en cas de 

poussées de vent. Réalisation transparente 

avec bandes en tissu verticales pour les 

espaces intérieurs et les espaces extérieurs 

à l’abri du vent.

Dimension de la porte

Largeur (largeur libre) max. 5500 mm

Hauteur (hauteur libre) max. 5500 mm

 
Commande

Commande par microprocesseur TS 971 avec connecteur CEE

 
Vitesse

Mécanisme d’entraînement avec convertisseur de fréquence 

Vitesse d’ouverture max. 2,0 m/s

Vitesse de fermeture max. 0,8 m/s

 
Ouverture d’urgence

Équilibrage du poids avec système à câble

En option: chaîne manuelle de secours

 
Rideau

Rideau en PVC, env. 3 mm d’épaisseur avec 2 doublures en tissu 

et des champs transparents, dispositif de sécurité pour résister à 

la pression du vent (en acier, intégrés avec deux galets latéraux 

doubles et une tension permanente).

 
Couleurs des rideaux

RAL 1018 jaune zinc

RAL 2004 orange pur

RAL 3002 rouge carmin

RAL 5010 bleu gentiane

RAL 7038 gris agate

 
Options

PVC transparent avec bandes de tissu verticales. 

PVC d’env. 3 mm d’épaisseur avec 2 doublures textiles, champ 

transparent et dispositifs de sécurité pour résister à la pression du 

vent: en acier à ressorts intégrées pour classe de vent 3

 
Résistance à la charge due à l’action du vent (EN 12424)

Classe 2

Dispositif de sécurité pour 
résister à la pression du vent: 
en acier, intégré dans la 
poche du rideau
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Rideau fort avec 2 doublures en tissu.  
Profilé au sol stable en aluminium pour des 
portes extérieures.

Transrapid 
(porte extérieure)

Transrapid – robuste et flexible – la porte 

idéale pour les grandes ouvertures

Ces portes sont conçues pour résister aux charges 

de vent importantes.

La tension permanente du rideau a été spécia-

lement conçue pour assurer une course sûre et 

silencieuse de la porte.

Le rideau en tissu à double épaisseur (3 mm) 

et les dispositifs de sécurité pour résister à la 

pression du vent (côté intérieur) et assurent 

un maintien sûr. 

Le nombre de dispositifs de sécurité pour résister 

à la pression du vent est déterminé en fonction 

des dimensions de la porte, des exigences en 

matière de charge de vent et de la situation de 

montage.

Dimension de la porte

Largeur (largeur libre) max. 10000 mm

Hauteur (hauteur libre) max. 8500 mm

 
Commande

Commande par microprocesseur TS 971 avec connecteur CEE

 
Vitesse

Mécanisme d’entraînement avec convertisseur de fréquence 

Vitesse d’ouverture max. 2,0 m/s

Vitesse de fermeture max. 0,8 m/s

 
Ouverture d’urgence

Jusqu'à 6000 x 6000 mm, équilibrage du poids avec système à câble

À partir de 6000 x 6000 mm, chaîne manuelle de secours

 
Rideau

Rideau en PVC, env. 3 mm d’épaisseur avec 2 doublures en tissu 

et des champs transparents, dispositif de sécurité pour résister à la 

pression du vent (en acier, intégrés avec deux galets latéraux dou-

bles et une tension permanente).

 
Couleurs des rideaux

RAL 2004 orange pur

RAL 5010 bleu gentiane

RAL 7038 gris agate

 
Résistance à la charge due à l’action du vent (EN 12424)

Classe 3
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PORTES STANDARD

La porte rapide horizontale à rouleau pré-
sente des avantages importants: grande 
vitesse d’ouverture, technique compacte et 
prix abordable.

Transsprint S  
(porte extérieure/intérieure)

La porte Transsprint-S ouvre avec une vitesse 

maximale de trois mètres par seconde. En raison 

de la forme de cette porte, la hauteur de linteau 

peut être plus basse.

Sûre et compacte. En cas de panne de courant, 

la porte s’ouvre automatiquement. Les listes de 

sécurité sont intégrées dans les longerons fixes 

et arrêtent immédiatement le mouvement de la 

porte en cas de danger.

La réalisation en acier inoxydable du modèle 

Transsprint-C et S satisfait aux exigences en 

termes d’hygiène des industries agroalimentaire, 

chimique et pharmaceutique.

Le modèle Transsprint-S en acier inoxydable est 

autorisé par l'industrie agroalimentaire.

Dimension de la porte 

Largeur (largeur libre) max. 4000 mm

Höhe (LH) max. 4000 mm

 
Commande

Commande par microprocesseur TS 971 avec connecteur CEE

 
Vitesse

Mécanisme d’entraînement avec convertisseur de fréquence 

Vitesse d’ouverture max. 3,0 m/s

Vitesse de fermeture max. 1,0 m/s

 
Ouverture d’urgence

En cas de panne de courant, la porte ouvre automatiquement sur env. 2 m.

 
Rideau

Tissu avec revêtement PVC y compris grand champ transparent.

 
Couleurs des rideaux

RAL 1018 jaune zinc

RAL 2004 orange pur

RAL 3002 rouge carmin

RAL 5010 bleu gentiane

RAL 7038 gris agate

 
Résistance à la charge due à l’action du vent (EN 12424)

Classe 2
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Notre porte rapide horizontale à rouleau 
garantit un fonctionnement en toute sécurité: 
vitesse d’ouverture de 3 m/s.

Transsprint C  
(porte extérieure/intérieure)  
Avec dispositif antichoc

La vitesse d’ouverture du modèle Transsprint-C est d’environ 

trois mètres par seconde – c’est notre porte rapide horizon-

tale la plus rapide. Les vantaux s’ouvrent très rapidement et 

libèrent ainsi le passage sur toute la hauteur. Ainsi, un flux de 

circulation rapide et sûr est assuré.

La sécurité est prioritaire – dispositif antichoc: innovant 

et sûr. Un dispositif antichoc est systématiquement 

intégré: en cas de collision (choc), le mécanisme spécial 

des longerons est déclenché.

Les longerons sont déclenchés mécaniquement et le fonction-

nement est immédiatement interrompu. Ce système assure 

une excellente sécurité pour les usagers, les machines et les 

marchandises transportées.

Autres avantages:

 Il est possible de programmer une ouverture partielle 

pour le passage de personnes. La barrière lumineuse de 

surveillance et les deux listes de sécurité augmentent le 

niveau de sécurité.

 Le modèle Transsprint-C convient parfaitement à la fer-

meture de zones réfrigérées

Dimension de la porte

Largeur (largeur libre) max. 6000 mm

Hauteur (hauteur libre) max. 6000 mm

 
Commande

Commande par microprocesseur TS 971 avec connecteur CEE

 
Vitesse

Mécanisme d’entraînement avec convertisseur de fréquence

Vitesse d’ouverture max. 3,0 m/s

Vitesse de fermeture max. 1,0 m/s

 
Ouverture d’urgence

Il est possible d’ouvrir la porte manuellement.

En option: auto-ouverture après une panne de courant

 
Rideau

Tissu avec revêtement PVC y compris grand champ transparent.

 
Couleurs des rideaux

RAL 1018 jaune zinc

RAL 2004 orange pur

RAL 3002 rouge carmin

RAL 5010 bleu gentiane

RAL 7038 gris agate

 
Protection anticollision

Après la collision, les longerons se réenclenchent dans les coulisse-

aux. La porte est de nouveau en service.

 
Résistance à la charge due à l’action du vent (EN 12424)

Classe 2
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DOMAINES D’UTILISATION  
PARTICULIERS

Portes rapides pour des domaines  

d’utilisation particuliers

 Industrie

 Logistique

 Transport

 Salles blanches

 Zones réfrigérées

 Alimentation

 Protection des personnes et des machines

 Supermarchés

 Issues de secours

 Zones ATEX (ATmosphère EXplosive)



Tous les rideaux sont équipés de deux paires de cames de 
glissement.
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Portes rapides pour des domaines  

d’utilisation particuliers

 Industrie

 Logistique

 Transport

 Salles blanches

 Zones réfrigérées

 Alimentation

 Protection des personnes et des machines

 Supermarchés

 Issues de secours

 Zones ATEX (ATmosphère EXplosive)

La porte idéale pour les espaces à l’abri du 
vent avec une ouverture de secours rapide.

Transspeed GA  
(porte intérieure)

Les ressorts de traction sont intégrés dans 

la construction latérale autoporteuse afin 

d’assurer l’équilibrage du poids. En cas de 

panne de courant, il est possible de purger 

le frein du mécanisme d’entraînement; la 

force du ressort permet de remonter la 

porte de 2 m.

Dimension de la porte

Largeur (largeur libre) max. 5000 mm

Hauteur (hauteur libre) max. 5000 mm

 
Commande

Commande par microprocesseur TS 971 avec connecteur CEE

 
Vitesse

Mécanisme d’entraînement avec convertisseur de fréquence 

Vitesse d’ouverture max. 2,0 m/s

Vitesse de fermeture max. 0,8 m/s

 
Ouverture d’urgence

Équilibrage du poids avec système à câble

En option: chaîne manuelle de secours

 
Rideau

Tissu avec revêtement PVC y compris champ transparent.

 
Couleurs des rideaux

RAL 1018 jaune zinc

RAL 2004 orange pur

RAL 3002 rouge carmin

RAL 5010 bleu gentiane

RAL 7038 gris agate

 
Options

Dispositif de sécurité pour résister à la pression du vent (en acier à 

ressorts avec deux galets latéraux doubles). En PVC transparent avec 

bandes de tissu verticales.

 
Résistance à la charge due à l’action du vent (EN 12424)

Classe 1
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DOMAINES D’UTILISATION  
PARTICULIERS

La porte idéale pour l’industrie agroalimen-
taire et l’utilisation en milieu humide. Net-
toyage facile grâce à un concept ingénieux.

Minirapid VA  
(porte intérieure)

La porte rapide à rouleau Minirapid VA satisfait aux 

exigences sévères en matière d’hygiène et de sécu-

rité de l’industrie agroalimentaire et en cas d’utilisa-

tion en milieu humide.

Nettoyage facile et rapide

Le concept très ingénieux permet un nettoyage 

facile et rapide. Toutes les parties sont facilement 

accessibles ce qui permet de garantir une hygiène 

irréprochable.

Protection contre les éclaboussements

En fonction des exigences, le mécanisme d’entraîne-

ment est livré avec un cache pour IP65.

Le revêtement du rideau enroulé et du mécanisme 

d’entraînement est disponible en deux versions: droit 

ou incliné

Dimension de la porte

Largeur (largeur libre) max. 4000 mm

Hauteur (hauteur libre) max. 4000 mm

 
Commande

Commande par microprocesseur TS 971 avec connecteur CEE

En option: coffret en acier inoxydable

 
Vitesse

Mécanisme d’entraînement avec convertisseur de fréquence 

Vitesse d’ouverture max. 2,0 m/s

Vitesse de fermeture max. 0,8 m/s

 
Ouverture d’urgence

Manivelle de secours

En option: chaîne manuelle de secours

 
Rideau

Tissu avec revêtement PVC y compris champ transparent 

 
Couleurs des rideaux

RAL 1018 jaune zinc

RAL 2004 orange pur

RAL 3002 rouge carmin

RAL 5010 bleu gentiane

RAL 7038 gris agate

 
Options

Dispositif de sécurité pour résister à la pression du vent (en acier à 

ressorts avec deux galets latéraux doubles). En PVC transparent avec 

bandes de tissu verticales.

 
Résistance à la charge due à l’action du vent (EN 12424)

Classe 0 (1 à 30 km/h avec équipement supplémentaire)
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Portes conçues pour une utilisation en salle 
blanche. Grande étanchéité grâce à un rideau 
parfaitement ajusté aux rails de guidage.

Minirapid Clean  
(porte intérieure)

La porte pour salles blanches: parfai-

tement ajustée et étanche.

Elle fait partie de la gamme de produits 

Minirapid et est conçue pour une utilisa-

tion dans les salles blanches des industries 

pharmaceutique et chimique.

Efficacité maximale sous pression

Grâce à la réalisation mécanique, le 

rideau est parfaitement ajusté aux rails 

de guidage. Cela permet d’atteindre une 

pression ambiante jusqu’à 50 Pa.

Il est possible de choisir individuellement 

le rideau en PVC : selon les couleurs dis-

ponibles avec des champs transparents ou 

entièrement transparents.

Dimension de la porte

Largeur (largeur libre) max. 4000 mm

Hauteur (hauteur libre) max. 4000 mm

 
Commande

Commande par microprocesseur TS 971 avec connecteur CEE

En option: coffre en acier inoxydable

 
Vitesse

Mécanisme d’entraînement avec convertisseur de fréquence 

Vitesse d’ouverture max. 2,0 m/s

Vitesse de fermeture max. 0,8 m/s

 
Ouverture d’urgence

Manivelle de secours

 
Rideau

Tissu avec revêtement PVC, champ transparent et éléments  

stabilisants scellés compris

 
Couleurs des rideaux

RAL 1018 jaune zinc

RAL 2004 orange pur

RAL 3002 rouge carmin

RAL 5010 bleu gentiane

RAL 7038 gris agate

 
Résistance à la charge due à l’action du vent (EN 12424)

Classe 1 (jusqu'à 50 Pascal)

 
Réalisation

Disponible en aluminium anodisé E6EV1 et V2A. Revêtement de 

l’arbre et revêtement du mécanisme d‘entraînement amovible 

séparément compris.
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DOMAINES D’UTILISATION  
PARTICULIERS

La porte intérieure pour les issues de secours:
Surveillance en direction de l’issue de secours. 
Vérification de la hauteur de l’ouverture de 
secours.

Transspeed FLW – pour issues de 
secours (porte intérieure)

La porte rapide à rouleau Transspeed FLW est 

une porte intérieure spécialement conçue pour 

les issues de secours et homologuée par le 

TÜV Sud « autorisée pour issues de secours » 

et « homologuée modèle type ».

La surveillance des issues de secours est effec-

tuée par le biais d’un détecteur radar sûr, et 

la vérification de la hauteur de l’ouverture de 

secours fait l’objet d’un test cyclique (toutes les 

24 heures).

Une homologation en tant que seule issue de 

secours conformément au droit de la construc-

tion DIBT est possible suite à une vérification 

unique par un expert.

Dimension de la porte

Largeur (largeur libre) max. 4000 mm

Hauteur (hauteur libre) 2300 - 4000 mm

 
Commande

Commande par microprocesseur DR2100 avec interrupteur principal

 
Vitesse

Mécanisme d’entraînement avec convertisseur de fréquence 

Vitesse d’ouverture max. 2,0 m/s

Vitesse de fermeture max. 0,8 m/s

 
Ouverture d’urgence

En cas de panne de courant, la porte ouvre automatiquement sur env. 2m

 
Rideau

Tissu avec revêtement PVC y compris champ transparent 

 
Couleurs des rideaux

RAL 1018 jaune zinc

RAL 2004 orange pur

RAL 3002 rouge carmin

RAL 5010 bleu gentiane

RAL 7038 gris agate

 
Options

PVC transparent avec bandes de tissu verticales

 
Résistance à la charge due à l’action du vent (EN 12424)

Classe 1
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Réalisation adaptée aux zones réfrigérées 
avec rideau spécial et chauffage des rails de 
roulement.

Transspeed TK  
(porte intérieure)

Le modèle adapté aux zones réfrigérées TK 

de la porte Transspeed est réalisé avec un 

rideau PVC renforcé résistant au gel grâce 

à un système de chauffage spécial intégré 

aux rails de roulement.

Les cycles de mouvement OUVERT/FERMÉ 

programmables assurent une sécurité de 

fonctionnement supplémentaire.

Dimension de la porte

Largeur (largeur libre) max. 4000 mm

Hauteur (hauteur libre) max. 4000 mm

 
Commande

Commande par microprocesseur DR2100 avec interrupteur principal

 
Vitesse

Mécanisme d’entraînement avec convertisseur de fréquence 

Vitesse d’ouverture max. 2,0 m/s

Vitesse de fermeture max. 0,8 m/s

 
Ouverture d’urgence

Manivelle de secours

En option: chaîne manuelle de secours

 
Rideau

PVC d’une épaisseur d’env. 3 mm avec deux couches de tissu et une 

tension permanente du rideau

 
Couleurs des rideaux

RAL 2004 orange pur

RAL 5010 bleu gentiane

RAL 7038 gris agate

 
Résistance à la charge due à l’action du vent (EN 12424)

Classe 1
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DOMAINES D’UTILISATION  
PARTICULIERS
Transsprint FLW – pour issues de 
secours 

La porte rapide à rouleau Transsprint FLW 

est une porte intérieure spécialement 

conçue pour les issues de secours et 

homologuée par le TÜV Sud « autorisée 

pour issues de secours » et « homologuée 

modèle type ».

La surveillance des issues de secours est 

également effectuée par le biais d’un 

détecteur radar sûr, et la vérification de 

la largeur de l’ouverture de secours fait 

l’objet d’un test cyclique (toutes les 24 

heures).

Une homologation en tant que seule issue 

de secours conformément au droit de la 

construction DIBT est possible suite à une 

vérification unique par un expert.

Dimension de la porte

Largeur (largeur libre) max. 4000 mm

Hauteur (hauteur libre) max. 4000 mm

 
Commande

Commande par microprocesseur DR2100 avec interrupteur principal

 
Vitesse

Mécanisme d’entraînement avec convertisseur de fréquence 

Vitesse d’ouverture max. 2,0 m/s

Vitesse de fermeture max. 0,8 m/s

 
Ouverture d’urgence

En cas de panne de courant, la porte ouvre automatiquement sur env. 2m

 
Rideau

Tissu avec revêtement PVC y compris grand champ transparent 

 
Couleurs des rideaux

RAL 1018 jaune zinc

RAL 2004 orange pur

RAL 3002 rouge carmin

RAL 5010 bleu gentiane

RAL 7038 gris agate

 
Options

PVC transparent avec bandes de tissu verticales

 
Résistance à la charge due à l’action du vent (EN 12424)

Classe 1

Détecteur radar homologué monté en 
direction de l’issue de secours
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Portes destinées aux zones antidéflagrantes 
dans les espaces présentant une surpression 
ou une sous-pression

Porte rapide ATEX  
(porte extérieure/intérieure)

Une porte rapide à rouleau satisfait aux 

exigences sévères des directives ATEX rela-

tives aux produits 94/9/EG et DIN 13453-

1. La protection spécialement conçue pour 

les mécanismes d’entraînement empêche 

la formation d’étincelles.

Les rideaux PVC antistatiques sont dispo-

nibles en plusieurs variantes.

Grâce à cet équipement, la sécurité lors 

d’une utilisation dans une zone antidéfla-

grante est assurée, tout en gardant une 

flexibilité maximale quant au choix du type 

de porte avec le rideau désiré.

Dimension de la porte

Largeur (largeur libre) max. 4000 mm

Hauteur (hauteur libre) max. 4000 mm

 
Commande

Commande par microprocesseur DR2100 avec interrupteur principal

 
Vitesse

Mécanisme d’entraînement avec convertisseur de fréquence 

Vitesse d’ouverture max. 2,0 m/s

Vitesse de fermeture max. 0,8 m/s

 
Ouverture d’urgence

Manivelle de secours

 
Rideau

Tissu avec revêtement PVC et champ transparent avec tension 

permanente du rideau

 
Couleurs des rideaux

RAL 1018 jaune zinc

RAL 2004 orange pur

RAL 3002 rouge carmin

RAL 5010 bleu gentiane

RAL 7038 gris agate
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DOMAINES D’UTILISATION  
PARTICULIERS
Minirapid MS 
Protection des hommes et des 
machines (porte intérieure)

Sécurité pour les hommes et les machines

Cette porte a été conçue pour satisfaire aux exigences 

élevées quant à la sécurité industrielle, aux proces-

sus de fabrication de haute technologie, aux temps 

d’arrêt courts et à la protection des collaborateurs, 

qui ne cessent de croître.

Pour répondre à ces exigences, nous proposons 

la porte rapide à rouleau Minirapid MS 

La porte de protection des machines spécialement 

conçue pour cette utilisation protège les hommes et 

les machines sans pour autant entraver la production.

Grâce aux temps de cycle courts, des étapes de 

production rapides sont possibles. Les collaborateurs 

peuvent accéder librement aux pièces tout en étant 

protégés contre le vol d’étincelles, les copeaux incan-

descents, les  projections de soudure, etc.

Dimension de la porte

Largeur (largeur libre) max. 4000 mm

Hauteur (hauteur libre) max. 4000 mm

 
Commande

Commande par microprocesseur DR2100 avec interrupteur principal

 
Vitesse

Mécanisme d’entraînement avec convertisseur de fréquence 

Vitesse d’ouverture max. 2,0 m/s

Vitesse de fermeture max. 0,8 m/s

 
Ouverture d’urgence

Manivelle de secours

En option: chaîne manuelle de secours

 
Rideau

Tissu avec revêtement PVC y compris champ transparent

 
Couleurs des rideaux

RAL 1018 jaune zinc

RAL 2004 orange pur

RAL 3002 rouge carmin

RAL 5010 bleu gentiane

RAL 7038 gris agate

 
Réalisations en option

PVC d’une épaisseur d’env. 3 mm avec deux couches de tissu

Champ transparent intégré au rideau en tissu

Éléments de protection pour soudeurs intégrés au rideau en tissu

PVC transparent avec bandes de tissu en couleur

 
Résistance à la charge due à l’action du vent (EN 12424)

Classe 1 (jusqu'à 30 km/h)

Les capteurs de sécurité 
intégrés dans les rails de 
roulement indiquent la 
position de la porte
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Nous adaptons votre porte à vos besoins – que 
vous ayez besoin d’une porte ouvrant vers le 
bas, d’une porte destinée à une technique de 
convoyage ou en cas de souhaits particuliers.

Portes conçues pour les  
techniques de convoyage 

Réalisations spéciales

En tant que fabricants spécialisés, nous 

sommes en mesure de créer des portes 

parfaitement adaptées à vos besoins et 

entièrement personnalisées.

Pour répondre aux exigences particulières de 

l’industrie, du commerce, du secteur agroa-

limentaire, etc., nous nous tenons volontiers 

à votre disposition pour créer des portes 

rapides selon vos souhaits.

Gilgen offre les solutions de portes par-

faitement adaptées à vos besoins

Compactes – lorsque l’espace disponible 

joue un rôle prépondérant, … fonctionnelles 

– lorsque la tâche nécessite une solution 

particulière : « ouverture vers le bas » ou « 

évidement du rideau/longeron », …
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MÉCANISME D’ENTRAÎNEMENT ET 
MODE OPÉRATOIRE
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Gilgen offre plusieurs options concernant le mode opératoire 
relatif à l’entraînement de la porte. Selon la configuration de 
la porte et en fonction de vos souhaits, nous pouvons vous 
proposer le mode opératoire qui vous conviendra.
Tous nos modes opératoires et mécanismes d’entraînement 
satisfont aux exigences des normes SN EN 13241- 1 et  
SN EN 12453.

Modes opératoires

Commande par impulsion  

électrique

Les portes sont-elles fréquemment 

ouvertes et fermées ? Dans ce cas, la 

commande par impulsion est forte-

ment recommandée. 

Au moment de l’ouverture et de la fer-

meture, la porte se met automatique-

ment en position finale qui est réglée 

électroniquement. Pour cela, il n’est 

pas nécessaire de maintenir l’appui 

sur l’interrupteur. La porte est équipée 

d’un détecteur de présence lumineux 

pour sécuriser l’ouverture de la porte.

Commande par impulsion avec  

télécommande

La commande par impulsion convient 

également parfaitement à un action-

nement télécommandé. Le gain de 

temps est considérable. Le cariste peut 

rester sur son véhicule et ouvrir/fermer 

la porte à l’aide de la télécommande. 

La porte est équipée d’un détecteur 

de présence lumineux pour sécuriser 

l’ouverture de la porte.
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Élément de commande

Interrupteur principal avec cadenas

Pendant la maintenance du système de 

porte, il est possible de couper l’électri-

cité à l’aide de l’interrupteur principal. 

En sécurisant cet interrupteur égale-

ment à l’aide d’un cadenas, il est pos-

sible d’éviter que des tiers remettent 

l’installation par mégarde sous tension 

pendant la maintenance.

Interrupteur à clé

L’interrupteur à clé permet de mettre la 

commande hors service afin d’empê-

cher un actionnement non autorisé de 

la porte. Seules des personnes auto-

risées détiennent une clé permettant 

d’actionner la porte après l’avoir mise 

sous tension.

Interrupteur à deux positions

Cet interrupteur permet de prérégler 

deux positions. 

P. ex., en position 0, l’ouverture de la 

porte permet le passage de personnes. 

En position 1, la porte s’ouvre complè-

tement. Cette option permet de faire 

des économies d’énergie lorsqu’il n’est 

pas nécessaire de toujours ouvrir la 

porte complètement.

Gilgen propose un grand choix d'éléments de 
commande de grande qualité pour actionner 
les portes; ils peuvent être intégrés dans la 
commande du système de porte. Par ailleurs, 
il est possible d'ajouter un certain nombre 
d’éléments p. ex. sur la paroi intérieure ou 
extérieure ou sur un montant. Il s’agit entre 
autres de fonctions de sécurité, d’interrup-
teurs, de télécommandes, de gyrophares, etc.
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Entraînement avec la chaîne 

manuelle de secours

Cette variante permet de fermer la 

porte même en cas de panne d’élec-

tricité (selon le poids de la porte, il est 

également possible de l'ouvrir partiel-

lement). 

Cette fonction doit être activée et 

désactivée manuellement à l’aide de 

câbles de changement de vitesse. Dans 

ce cas, le réducteur peut être actionné 

à l’aide de la chaîne.

Bouton d’arrêt d’urgence

Au cas où les règlements locaux, 

spécifiques au pays ou internatio-

naux exigent que l’ouverture et/ou la 

fermeture électrique d’une porte par 

le biais d’un arrêt d’urgence doivent 

pouvoir être interrompues, Gilgen 

offre la possibilité d’intégrer un bouton 

d’arrêt d’urgence dans la zone de la 

commande.

Entraînement avec manivelle de 

secours

Cette variante permet de fermer la 

porte même en cas de panne d’élec-

tricité (selon le poids de la porte, il est 

également possible de l'ouvrir partiel-

lement). 

L’actionnement de secours manuel est 

effectué à l’aide de la manivelle de 

secours qui se trouve directement sur 

le réducteur.

Sécurité 

Détecteur de présence lumineux 

de sécurité

Le détecteur de présence lumineux 

de sécurité est intégré dans les rails 

de roulement (hauteur maximale de 

surveillance: 2500 mm). Détecteurs 

de présence lumineux de sécurité 

équipés d’un émetteur et d’un détec-

teur: l’émetteur est intégré au rail de 

roulement, le récepteur est monté sur 

le rail de roulement opposé. Lorsqu’au 

moins un faisceau entre l’émetteur 

et le récepteur est interrompu, le 

mécanisme d’entraînement reçoit un 

signal qui génère un arrêt et inverse le 

mouvement.
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Gilgen Door Systems est une 

entreprise à vocation internationale. 

Depuis 1961, elle doit sa réussite 

à ses produits de qualité et à sa 

grande performance. Les portes, 

portails et parois coulissantes empi-

lables automatiques constituent 

notre compétence clé. Nos méca-

nismes d’entraînement et systèmes 

de produits destinés à gérer le flux 

de personnes et de circulation sont 

développés, planifiés en détail et 

réalisés par la société Gilgen Door 

Systems. Leur entretien est assuré 

par le service après-vente extrême-

ment compétent et bien organisé.

Gilgen Door Systems SA

Freiburgstrasse 34

CH-3150 Schwarzenburg

T +41 (0)31 734 41 11

F +41 (0)31 734 43 79

info@gilgendoorsystems.com

www.gilgendoorsystems.com ©
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